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Absolute Stille ist rar. Wer sie sucht, muss 
weit hinaus in die unberührte Natur. 
Auch gelingt es wohl geschlossenen Augen, 
sich schöne ruhige Momente vorzustellen: 
einen spiegelglatten See, von der aufgehenden 
Sonne vergoldet, einen Berggipfel über den 
Wolken – oder die Milchstraße bei Neumond  
in einer Winternacht. Ja, das tut gut.

EINTAUCHEN IN DIE WELT DER RUHE 
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Menschen reden neben- und durcheinander, 
Telefone klingeln, Tastaturen klappern… 
In vielen Büro- und Konferenzräumen 
zählt der permanent hohe Geräuschpegel 
zu den größten Stressfaktoren. Konzentriertes 
und damit effi zientes Arbeiten ist hier 
nahezu unmöglich.

Es sei denn, man hat SCHALLSAUGER mit an 
Bord. Der Unterschied ist enorm und lässt 
buchstäblich aufhorchen. Denn der akustische 
Sturm legt sich und die gesamte Mannschaft 
schöpft unverzüglich neue Kraft.  

Aber das ist noch längst nicht alles.  
Denn das Auge hört schließlich mit…

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT



DAS SCHALLSAUGER SYSTEM
MACHEN SIE DOCH EINFACH, WAS SIE WOLLEN
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Sie wünschen sich eine angenehme Raum-
akustik? Am besten in Kombination mit einem 
individuellen Look? Und das Ganze auch 
noch ohne teure und zeitraubende Umbau-
maßnahmen?

Die Lösung hängt im wahrsten Sinne des Wortes 
direkt vor Ihrer Nase: „Schallsaugende Bilder!"
Ob Büro, Konferenzraum, Besprechungs-
zimmer, Foyer oder Gastronomie – 
mit SCHALLSAUGER treffen Sie immer genau 
den richtigen Ton.  Akustisch und optisch.

Farben, Grafi ken, Fotografi en… 
Ihren gestalterischen Wünschen sind keine 
Grenzen gesetzt. Und das sogar dann, wenn 
Ihre Ideen völlig aus dem Rahmen fallen.

EINE KUNST FÜR SICH:
SCHALLSAUGENDE BILDER 

BASIC

WALL

MOVE

PIN

SKY

BEAM

WAVE

CABIN

TABLE
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CLOUD

LED
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Unser kostengünstiges Standard-Modul.
Nur 1 Farbe, 1 Größe, 1 Preis.

Das schallabsorbierende Wandbild.

Das bewegliche Trennwandsystem.

Akustikabsorber und Pinnwand in einem. 

Deckenmodule auf höchstem Niveau.

Die Kinoleinwand, die den Schall saugt.

Stellwände bringen neuen Schwung ins Büro.

Das fl exible Callcenter. 

Schallabsorber für den Schreibtisch. 

Den Durchblick am Schreibtisch bewahren.

Unsere preisgünstige Alternative.
Loft, Produktion, Kita, Schule.

Formbarer Deckenabsorber.
Geeignet für LED-Einbauleuchten.

Die Leuchtwand und Leuchtdecke, 
die Schall absorbiert. 
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L A S S E N  S I E  I H R E  R Ä U M E  
Ü B E R  S I C H  H I N A U S  WA C H S E N …



… M A C H E N  S I E  E S  S I C H  G E M Ü T L I C H …
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… O D E R  B R I N G E N  S I E  F R I S C H E N 
    W I N D  I N  D E N  A L LTA G !
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So funktioniert der SCHALLSAUGER

Seine offenporige Stoffstruktur (1) lässt den Schall in den SCHALLSAUGER eindringen. 
Die auftreffenden Schallwellen werden daher nicht als Hall refl ektiert, sondern wandern 
in die Zellstruktur (2) hinein, werden also absorbiert. Dadurch vermindert sich die Nach-
hallzeit hör- und nachweisbar. Der Lärmpegel sinkt, die Sprachverständlichkeit steigt.

DER EFFEKT IM RAUM

Dank seiner durchdachten offenporigen Stoff-
struktur macht der SCHALLSAUGER genau 
das, was sein Name verspricht: er saugt den 
Schall auf und reduziert auf diese Weise sowohl 
Störgeräusche, als auch die Lautstärke. 

Besonders stark wirkt sich hierbei der einzig-
artige Voice-Raum-Effekt aus: Die Porengröße 
der SCHALLSAUGER Elemente ist exakt auf 
die menschliche Stimmfrequenz abgestimmt. 
Gesprochenes wird klar und deutlich wieder-
gegeben. 

Der SCHALLSAUGER ist somit der optimale 
Akustikregulator für Konferenzräume, Büros,
Restaurants und alle anderen Räumlichkeiten, 
in denen man sich nicht nur angenehm, 
sondern auch erfolgreich unterhalten will.

Akustik-Tex®

Akustik-Vlies

Abstandhalter

Wand

Luftzirkulation5
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SCHALLSAUGER MONTAGE 
MIT 2 CM WAND- UND DECKENABSTAND
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Ruhe 30 – 40 dB(A) 50 – 60 dB(A) 70 – 80 dB(A)

Geräuschbedingungen

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund, 1996

Abmessungen eines Elements: 1000 x 2000 x 50 mm
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LEISTUNGSEFFIZIENZ BEI DER BEARBEITUNG
VON VERWALTUNGSAUFGABEN IN ABHÄNGIGKEIT VOM GERÄUSCHPEGEL

ABSORBERKLASSE B ABSORBERKLASSE A

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

125 250 500 1000 2000 4000

Terzmittenfrequenz

S
ch

al
la

bs
or

pt
io

ns
gr

ad
 a

lp
ha

 s

SCHALLSAUGER MONTAGE 
MIT 15 CM WAND- UND DECKENABSTAND

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

125 250 500 1000 2000 4000

Terzmittenfrequenz

Ä
qu

iv
al

en
te

 S
ch

al
la

bs
or

pt
io

ns
flä

ch
e 

A
ob

j m
2

SCHALLSAUGER MONTAGE 
FREISTEHEND IM RAUM

Schallabsorption
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SCHALLSAUGER MONTAGE 
FREISTEHEND IM RAUM
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SCHALLSAUGER MONTAGE 
FREISTEHEND IM RAUM

SCHALLSAUGER PRÜFUNGEN 
IM FRAUNHOFER-INSTITUT 
FÜR BAUPHYSIK, STUTTGART

Schaubild: Nachhallzeit SCHALLSAUGER Klasse B
Quelle: Messbericht des Fraunhofer-Institut für Bauphysik vom 15. September 2014, Abmessungen eines Elements: 1000 x 2000 x 50 mm, Abmessungen 
der Prüffl äche: 3,0 x 4,0 m, Messverfahren: Messung nach DIN EN ISO 354:2003, Hallraum-Volumen: 392 m³ Messergebnis: Schallabsorptionsgrad nach 
DIN EN ISO 354:2003, w = 0,80 Klasse B Unsere Decken- und Raumteiler-Paneele haben den Absorptionsgrad Klasse A und unsere Wandpaneele die Klasse B.

Mittelwert der Nachhallzeit 
ohne SCHALLSAUGER

Mittelwert der Nachhallzeit 
mit SCHALLSAUGER
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BESTE BASIS FÜR OPTIMALE RAUMAKUSTIK:
OBJEKTIVE MESSDATEN

Wie viele SCHALLSAUGER werden benötigt, um 
zum Beispiel den gemessenen Nachhall auf den, 
von der Berufsgenossenschaft empfohlenen 
Wert, zu reduzieren? Damit der Akustiker hierfür 
die jeweiligen Räume präzise und seriös berech-
nen kann, braucht es verlässliche Basis-Mess-
daten. Um diese zu ermitteln, haben wir das 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Stuttgart 
damit beauftragt, entsprechende Messungen mit 
dem SCHALLSAUGER durchzuführen.
 
Die Ergebnisse wurden vom Institut ausgewer-
tet und bestätigt. Zudem konnten wir anhand
der gewonnenen Daten und Erkenntnisse 
das SCHALLSAUGER System zielgenau weiter-
entwickeln und optimieren.

17
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EIN ECHTER MEHRWERT FÜR ALLE:
ZUFRIEDENE MITARBEITER

Nach Schätzungen der Weltgesundheits-
organisation WHO sind ca. 80 % aller Büros 
akustisch ungenügend. Dies wirkt sich nicht 
nur negativ auf Verkaufs- und Beratungs-
gespräche aus, sondern auch auf die Gesund-
heit der Mitarbeiter. 

Der SCHALLSAUGER beseitigt diesen Stress-
faktor und zahlt sich somit für alle Beteiligten 
aus. Tag für Tag.
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KRANKENSTAND
Eine Verbesserung der Raumakustik im Büro 
kann die Zahl der Krankheitstage spürbar 
schrumpfen lassen. Das Herzinfarkt-Risiko 
reduziert sich teilweise sogar um bis zu 50 %. -13%

HÄUFIGKEIT VON 
LÄRMEREIGNISSEN

PROZENTUALE ZUNAHME 
KRANKHEITSBEDINGTER FEHLTAGE
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LEISTUNGSEFFIZIENZ
In einer akustischen und visuellen Wohlfühlatmosphäre arbeiten Menschen 
nachweislich lieber und effi zienter. Durch optimierte Raumakustik ist 
unter anderem bei der Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben eine deutliche 
Leistungsverbesserung möglich.
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FEHLERHÄUFIGKEIT
Nachlassende Konzentrationsfähigkeit wirkt sich fast immer negativ 
aus. Bei Sachbearbeiter-Tätigkeiten kann durch eine Verminderung 
von Lautstärke und Störgeräuschen die Fehlerrate jedoch signifi kant 
gesenkt werden.-42%
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DAS SCHALLSAUGER SYSTEM:
UNERHÖRT VIELE MÖGLICHKEITEN

Das SCHALLSAUGER System ist modular aufge-
baut. Das bedeutet in der Praxis: es ist extrem 
anpassungsfähig und vielfältig kombinierbar.
So können Sie beispielsweise ein Wandsystem 
mit wenigen Handgriffen in ein Deckenmodul 
verwandeln. SCHALLSAUGER lassen sich überall 
anbringen und individuell bedrucken. Bilder, 
Motive, sowie Farben sind jederzeit austauschbar. 

Was immer Sie also aktuell vorhaben oder 
für die Zukunft planen: der SCHALLSAUGER ist 
bestens gerüstet.

21

SQUASH  S.55

SKY  S.42

SKY  S.43

PIN  S.41

WAVE  S.47

MOVE  S.37

WALL  S.31TABLE  S.53 BASIC  S.23
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AKUSTIK-KUNST 
IN IHRER REINSTEN FORM

Weiße Leinwand. 100 x 200 cm. In glänzender 
Aluminium-Rahmung. Ob von Ihnen signiert 
oder unberührt: ein zeitloses Werk, das durch 
seine innovative Technologie und souveräne 
Schlichtheit akustisch, wie optisch, entspannen-
de Ruhe ausstrahlt.

Unser kostengünstiges Standard-Modul ist 
ausschließlich erhältlich in:

Der SCHALLSAUGER BASIC. 
Vielseitig einsetzbar. Einzigartig effi zient.

1 FARBE

1 GRÖSSE

1 PREIS

BASIC
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LUST AUF ABWECHSLUNG? 
EINFACHER GEHT'S NICHT.

Das Alu-Rahmensystem ist das einfachste  
System, das Sie sich vorstellen können. Der  
doppelseitige Spannrahmen ist umlaufend mit 
einer tiefen Nut versehen. Am Textil wird eine 
Gummilippe angenäht, die einfach in die Nut 
eingesteckt wird. Das ermöglicht einen schnellen 
Motivwechsel, den Sie selbst vornehmen können. 
Ganz einfach.



Unser persönlicher Anspruch: kein kompliziertes 
Montieren für unsere Kunden! Ob Wand, Decke 
oder Boden – dank durchdachter Technik geht die 
SCHALLSAUGER Montage stets mit „Überschall-
geschwindigkeit“ von der Hand. So sparen Sie bei 
der akustischen Optimierung Ihrer Räumlichkeiten 
jede Menge Arbeit, Zeit und Nerven.

EINFACH ZU MONTIEREN. 
ÜBERALL EINSETZBAR.

27

1.  Wand- und Deckenmontage mit Stahlseilen (vertikal) 2.  Deckenmontage mit Stahlseilen (horizontal)

3.  Wandmontage mit Z-Schiene 4.  Montage mit Wandhalter

Rahmen geschlossen

5.  Raumteiler freistehend, Standfüße bis Bauhöhe 160 cm 
     aus Vollaluminium 50 x 8 cm, 
     auch zur nachträglichen Montage 

6.  Raumteiler freistehend, Standfüße mit und ohne Rollen,
     aus Vollaluminium 50 x 8 cm, 
     auch zur nachträglichen Montage (nur Sickenprofi l)

Rahmen mit Sicke 
für Standfüße oder vertikale Seilabhängung

ZUBEHÖR
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www.schallsauger.de/konfi gurator

GANZ EINFACH AUSZURECHNEN 

Format, Design, Zubehör, Preis… Ihre persönliche 
SCHALLSAUGER Wunschlösung können Sie schnell 
und komfortabel selbst konfi gurieren.

Besuchen Sie uns einfach auf www.schallsauger.de

www.schallsauger.de/konfi gurator

ANWENDUNG

Wählen Sie die passende SCHALLSAUGER Variante aus:
Wand, Decke, Freisteher, Raumteiler etc.

GRÖSSE

SCHALLSAUGER liefern wir Ihnen in jedem gewünschten Format.

DRUCK & FARBE

Kreativität ohne Grenzen: SCHALLSAUGER gibt es in Weiß oder 
bedruckt mit Ihren Motivvorgaben. Zudem ist jeder gewünschte 
Farbton vollfl ächig druckbar.

PREIS

Nach Eingabe der oben aufgeführten Informationen erhalten 
Sie unseren Verkaufspreis. 

BESTELLUNG / BERATUNG

Beziehen können Sie Ihren SCHALLSAUGER anschließend über 
den ausgesuchten Fachhandel.
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Es gibt wohl kaum eine schönere Art, dem Schall seine 
Grenzen aufzuzeigen. Mit SCHALLSAUGER genießen 
Sie nicht nur eine meisterliche Raumakustik, sondern 
auch alle künstlerischen Freiheiten.

WALL

 = 0,8w
Absorberklasse B



Wandmontage 
mit Wandhalter oder mit Z-Schiene

Wandmontage mit Stahlseilen
für eine vertikale Aufhängung von der Decke

33

WALL
 = 0,8w

Absorberklasse B



WALL
 = 0,8w

Absorberklasse B

35
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MOVE

A
Obj

 =3,2*
Wert für 2m2 Was immer Sie sich vorstellen können – 

wir stellen es auf die Beine. Denn mit SCHALLSAUGER 
Raumteilern ist im Hinblick auf Größe, Farbe, Form 
und Motiv nahezu alles möglich. Beste Voraussetzungen 
also, um Einzigartiges entstehen zu lassen.

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei 1 kHz
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MOVE

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei 1 kHz

A
Obj

 =3,2*
Wert für 2m2 

Raumteiler freistehend, Standfüße aus Vollaluminium 50 x 8 cm, auch zur nachträglichen Montage. Auf Wunsch mit Rollen erhältlich.



4141

PIN

Ruhe im Büro mit PINbaren Wänden. Ob auf Rollen, oder 
an der Wand montiert: mit SCHALLSAUGER PIN sind 
Sie immer auf der  Seite der Gelassenheit. Und das mit 
den gewohnten SCHALLSAUGER Vorteilen. PIN ist selbst-
redend in jeder individuellen Größe erhältlich und mit 
jedem Motiv oder jeder Farbe bedruckbar.

DIE PIN-WAND MIT MEHRFACHNUTZENAbmessungen eines Elements: 1000 x 2000 x 50 mm

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

125 250 500 1000 2000 4000

Terzmittenfrequenz

Ä
qu

iv
al

en
te

 S
ch

al
la

bs
or

pt
io

ns
flä

ch
e 

A
ob

j m
2

SCHALLSAUGER MONTAGE 
FREISTEHEND IM RAUM

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei 1 kHz

A
Obj

 =3,2*
Wert für 2m2 
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Deckenmontage mit Stahlseilen, 
vertikal oder horizontal. 

Das dürfen Sie beim SCHALLSAUGER ruhig 
wörtlich nehmen. Denn auch nach oben gibt 
es für uns keine kreativen Grenzen. 
Entdecken Sie, was alles möglich ist.

RAUMAKUSTIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU

SKY
 = 1,0w

Absorberklasse A

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei 1 kHz,
   frei im Raum hängend.

A Obj
 =3,2*

Wert für 2m2 



Akustikabsorber und Projektionswand intelligent vereint in einem Element: als Variante BEAM wird der 
SCHALLSAUGER mit einer refl ektierenden Projektionsfolie bespannt – in der Standardausführung mit 
einem leicht refl ektierenden Stofftuch und in der Premiumausstattung mit einer qualitativ hochwertigen 
Kinoleinwand, welche durch ihre Perforation eine noch höhere akustische Wirkung erzielt.

Bespannung: Standard-Qualität Bespannung: Kinoleinwand in Premium-Qualität
45

EIN ECHTER LICHTBLICK FÜR 
SEMINAR- UND BESPRECHUNGSRÄUME

BEAM
by

 = 0,8w
Absorberklasse B



BRINGT NEUEN SCHWUNG INS BÜRO

Ob Wellenform, Halbkreis oder Schlangenlinie – mit 
den fl exibel zusammenbaubaren WAVE Modulen 
bringen Sie ohne großen Aufwand Leben und Be-
wegung in streng-statische Raumstrukturen. Diese 
schwungvollen Raumtrenner schlucken sowohl den 
Direktschall, als auch den Nachhall und sind somit 
exzellente Akustik-Optimierer für Arbeitsplätze, 
Besprechungsinseln, Eingangsbereiche, Cafeterias 
und vieles mehr. Und sie lassen sich – wie immer bei 
SCHALLSAUGER Lösungen – individuell bedrucken.

47

WAVE
by

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei 1 kHz

A
Obj

 =3,2*
Wert für 2m2 
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CABIN
by

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei 1 kHz

A
Obj

 =3,2*
Wert für 2m2 
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LASSEN SIE SICH NICHT STÖREN

In Büros entsteht die größte Lärmbelastung durch das Telefonieren. 
CABIN schafft hier durch eine hocheffektive SCHALLSAUGER 
Ummantelung schnell und einfach Abhilfe. Diese Nachrüstung lässt 
sich zudem kostengünstig ausführen, da die bereits vorhandenen 
Schreibtische weiterhin genutzt werden können. Damit auch optisch 
für eine angenehme Arbeitsumgebung gesorgt ist, sind sämtliche 
Flächen von CABIN frei gestaltbar.

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei  1 kHz

CABIN
by A

Obj
 =3,2*

Wert für 2m2 
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HOCHWIRKSAMER AKUSTIKSCHUTZ 
IN JEDER FORM, GRÖSSE UND GESTALTUNG

Es gibt viele Hersteller, die Schreibtisch-Trenner im Programm 
haben. Zum Beispiel als Pinn- oder Magnetwand. Oftmals handelt 
es sich auch lediglich um stoffbespannte Spanplatten. Der hoch-
wertige SCHALLSAUGER TABLE hingegen tut genau das, was ein 
Schreibtisch-Trenner in erster Linie tun sollte: Er schluckt den Schall 
und verbessert so entscheidend die Arbeitsbedingungen. Ein 
weiterer Vorteil: Wir können TABLE in jeder Größe, in jeder Form 
und mit jedem gewünschten Design oder Farbton liefern.

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei  1 kHz

TABLE
by A

Obj
 =3,2*

Wert für 2m2 
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KONTROLLIERBARER SCHALL BEI FREIER SICHT? 
IST DOCH GLASKLAR. 

Wir machen den Schall quasi zum Ball: SQUASH leitet Geräusche auf 
einen, an der Decke schwebenden SCHALLSAUGER, um.
Das innovative Paneel besteht aus einem gehärteten, durchsichtigen 
oder halbseitig satinierten Acrylglas. So bleibt das Blickfeld frei, während 
gleichzeitig der Direktschall an die Decke „umgeleitet“ wird. SQUASH steht 
übrigens auf eigenen Füßen und kann daher ohne aufwändige Halterung 
als Nachrüstung für jeden Schreibtisch eingesetzt werden.

SQUASH
by
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HEISSER TYP FÜR HOHE RÄUME

Unser preisgünstiger SOFTY reduziert nicht nur den Nachhall, sondern 
auch die Kosten für akustische Nachrüstungen. Das macht ihn zu einer 
überaus attraktiven Lösung für hoch gebaute Räumlichkeiten wie Lofts 
oder Bürohallen. Das rahmenlose, stoffumhüllte Element wird einfach 
vertikal aufgehängt und lässt sich in jeder Farbe bedrucken. Zudem ist 
SOFTY ballwurfsicher und fühlt sich daher auch in Schulen wie zuhause.

SOFTY
by

Abmessungen eines Elements: 1800x650x30 mm
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FREIHÄNGEND IM RAUM
ABSTAND ZUR DECKE 10 CM

* äquivalente Schallabsorptionsfl äche bei 1 kHz

A
Obj

 =1,8*
Wert für 1,2m2 
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CLOUD
by

 = 1,0w
Absorberklasse A
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CLOUD
by

 = 1,0w
Absorberklasse A

HIMMLISCH KREATIV 

CLOUD by SCHALLSAUGER verschafft Büros und Verkaufs-
räumen einen wahren gestalterischen Höhenfl ug. Das 
Material kann in jeder gewünschten Form geliefert werden. 
Darüber hinaus sind CLOUD Paneele kostengünstig, extrem 
leicht zu montieren und glänzen mit hervorragenden Werten 
in Sachen Schallabsorption.
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DIE LEUCHTFLÄCHE,
DIE SCHALL ABSORBIERT.

LIGHTBOXX und SCHALLSAUGER vereinen sich zu LED-LIGHTBOXX acoustic – 
eine ebenso revolutionäre, wie inspirierende Kombination, die ganz neue leuchtende 
raumgestalterische Perspektiven für Büros, Ladengeschäfte, Gastronomie und vieles 
mehr eröffnet. Denn mit LED-LIGHTBOXX acoustic sorgen ab sofort hinterleuchtende 
Wandbilder in jeder Größe, sowie großfl ächige Deckenleuchten für ein angenehmes 
akustisches Raumklima! 
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Abmessungen eines Elements: 1000 x 2000 x 50 mm
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LED LIGHTBOXX ACOUSTIC MONTAGE 
MIT 20 CM DECKENABSTAND

ABSORBERKLASSE C
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LED LIGHTBOXX ACOUSTIC MONTAGE 
MIT 20 CM DECKENABSTAND

ABSORBERKLASSE C
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George Eastman

WE DO THE REST.YOU PRESS THE BUTTON,
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WIR SIND IMMER BESTENS IM BILDE 

Dank unserer jahrzehntelangen Arbeit im 
hauseigenen Fotostudio sind wir auch erfahrene 
Spezialisten in Sachen Datenaufbereitung.  
Wir kümmern uns um die komplette Druckvor-
stufe, vom zertifizierten Color Management  
bis hin zum Prüfdruck als Druckreferenz. Denn 
die erfolgreiche Bildwirkung fängt bei der 
Bildbearbeitung an.



DER THERMOSUBLIMATIONS-DRUCK 

SCHALLSAUGER werden im Thermosublimations-Verfahren bedruckt. Hierbei handelt es sich um eine 
sehr aufwändige Drucktechnik, denn die wird daher nur von wenigen Digitaldruckern angeboten und 
die Herstellung gestaltet sich aufgrund der mehrschichtigen Arbeitsprozesse relativ teuer. 
Das war die schlechte Nachricht.

Jetzt die Gute: Das Druckergebnis ist schlichtweg überwältigend! Und noch vor 10 Jahren war es für die 
meisten unvorstellbar, dass Digitaldrucke mit einer solchen Farbintensivität jemals möglich sein könnten.

Als Basis für diese Technologie dient im Grunde ein uraltes Verfahren der Textilindustrie, das mit neuester 
Digitaltechnik verschmilzt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Beim digitalen Sublimationsdruck 
werden Dispersionsfarben mit  Piezodrucktechnik spiegelverkehrt auf spezielles Papier gedruckt. Damit wir 
auch außergewöhnliche Formate bearbeiten können, haben wir entsprechend große Maschinen im Einsatz. 
Nach diesem ersten Schritt muss das Papier trocknen. Anschließend findet ein Umdruck auf Textil statt. 
Dies geschieht in einem Kalander, der auf ca. 200° C aufgeheizt wird und zwei bis vier Bar Druck erzeugt. 
Nun werden das bedruckte Trägerpapier und der Stoff zusammengepresst. Hierbei löst sich der Farbstoff 
als Gas vom Trägerpapier und bettet sich in die Moleküle der meist polyesterhaltigen Textilien ein. Das so 
entstehende Druckbild ist nicht nur optisch brillant, sondern zeichnet sich zudem durch eine hervorragende 
Wasch-, Reibe- und Lichtechtheit aus. Es lohnt sich also, beim Einkauf von Stoffdrucken auf dieses Verfah-
ren zu achten.

FARBQUALITÄT

• faszinierend leuchtende Farben 
• kratzfest
• UV-geschützt für langlebige Farbbrillanz

TEXTILQUALITÄT

• geruchlos, keine Ausdünstungen
• waschbar bei 40° C
• schwer entflammbar und B1-zertifiziert
• umweltfreundlich, da frei von künstlichen und
    natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW

akustikTex®

Hochwirksamer Absorberstoff, der sich ganz 
nach Ihren Wünschen bedrucken lässt.
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ALLES AUS EINER HAND. 
MADE AM BODENSEE.

Bestens ausgebildete Mitarbeiter fertigen in Handarbeit und 

unter dem Dach der heimatlichen Manufaktur das komplette 

Produkt – wo gibt es das heute noch?

Ganz einfach: bei SCHALLSAUGER in Rielasingen am Bodensee.

So werden in unserer hauseigenen Großbilddruckerei indivi-

duelle Motive sorgfältig auf B1-zertifi ziertem Akustikstoff 

gedruckt und dieser von Hand vernäht. 

Das Ergebnis sind technisch und optisch einzigartige Rauma-

kustik-Lösungen in erstklassiger Qualität.

Sie werden sehen: Wenn Sie auf uns hören, 

dann hören Sie auf, nach Alternativen zu suchen.



SCHALLSAUGER. VORTEILE, 
DIE AUFHORCHEN LASSEN.

exzellente Raumakustik 
durch optimale Schallabsorption 

in jeder Größe lieferbar

grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten 
(Farben, Muster, Grafi ken, Bilder…) 

extrem leichte Montage 

praktische Haltesysteme für Wand und Decke
aus unserer hauseigenen Designerwerkstatt

mobil einsetzbar in allen Räumen

wiederverwendbar (z. B. bei Umzug)

geruchlos und ohne Ausdünstungen

waschbar bei 40° C

schwer entfl ammbar und B1-zertifi ziert

umweltfreundlich, da frei von künstlichen und
natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW

gemessen durch Fraunhofer-Institut 
für Bauphysik BIP
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SCHALLSAUGER® ist eine Marke der KASPER Fotostudio. Digitaldruck. Werbetechnik. GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 2, D-78239 Rielasingen, Telefon +49 7731 / 930 350, info@schallsauger.de

SCHALLSAUGER online kalkulieren unter www.schallsauger.de

BASIC WALL SKY MOVE WAVE SQUASHWALL




