
Ecophon Akusto™

Effektive Absorber als Ergänzung zur Akustikdecke
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Über Jahrtausende hat sich unser Gehör perfekt an das Leben in freier 
Natur angepasst. Heute jedoch findet unser Leben kaum noch draußen statt. 
Die meisten Menschen verbringen bis zu 90% ihrer Zeit in geschlossenen 
Räumen. Seit über 50 Jahren ist Ecophon Vorreiter, ein Bewusstsein zu 
entwickeln, das Raumklima so zu gestalten, wie die Natur es vorgibt.

Ecophon bietet innovative schallabsorbierende Systeme, mit denen 
sich raumakustischer Komfort erzeugen lässt. Menschen fällt es 
dadurch leichter zu arbeiten, zu lernen, zu genesen oder zu entspannen.

Angenehm für das Sehen, das Hören und  
für das Wohlbefinden 
Bei Ecophon fokussieren wir auf das Hören; wir haben aber 
auch verstanden, dass das Wohlbefinden einen entscheidenden 
Einfluss auf uns hat und dass das Auge gerne schönes Design 
anschaut. Deshalb umfasst unser Angebot vollflächig zu verlegende 
Akustikdecken, Deckensegel und Stellwände – alles, um eine optimale 
Raumatmosphäre zu gestalten.

Die freie Natur im Raum
fördert Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit

Die vorliegende Publikation soll einen generellen Überblick 
vermitteln, welches Produkt den jeweils gegebenen Anforderungen 
am besten entspricht. Es werden Vorschläge für Anwendungen von 
Systemen aus dem Ecophon Sortiment gemacht. Die technischen 
Daten basieren auf Ergebnissen, die durch typische Anwendungen, 
spezielle Testverfahren oder aber langjährige praktische Erfahrung 
gewonnen wurden. Alle angegebenen Funktionen und Eigenschaf-
ten für unsere Produkte bzw. Systeme haben nur Gültigkeit, wenn 
zugehörige Handhabungshinweise, Montageskizzen, Produkt- bzw. 
Systemangaben etc. beachtet werden. Jegliche daraus resultierende 
Abweichung liegt außerhalb des Verantwortungsbereiches von 
Ecophon und ist deshalb nicht Bestandteil von Gewährleistungen. 
Sämtliche in dieser Publikation veröffentlichten Beschreibungen, 
Illustrationen und Maßangaben sind allgemeine Angaben und nicht 
Bestandteil irgendwelcher Verträge. Für alle enthaltenen Produkte 
und Systeme behalten wir uns das Recht auf Änderung ohne 
Vorankündigung vor. Dementsprechend werden die Beschreibungen 
und Empfehlungen kontinuierlich aktualisiert. Die aktuellen Informa-
tionen erhalten Sie stets unter http://www.ecophon.de sowie beim 
Ecophon Gebietsverkaufsleiter in Ihrer Nähe.
 
© Ecophon Group 2017
Idee und Layout: Ecophon/Navigator. Druck: Skånetryck AB.  
Umschlag: Petra Mansberg/Studio-e.se; Hugo de Jong Fotografi
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Die umweltfreundliche Wahl
Bei Ecophon steht der Mensch im Mittelpunkt. Somit ist es nur 
natürlich, die Einflüsse unseres Tuns zu limitieren. Dementsprechend 
haben wir unsere Systeme so konstruiert, dass sie zu 100% recyclebar 
sind. Die von uns genutzte 3. Generation Glaswolle enthält ein 
pflanzenbasiertes Bindemittel und besteht zu mehr als 70% aus 
Altglas, das wiederum in der Nähe der Produktionsstätte gesammelt 
wurde. Kurze Wege und unsere leichten Absorber minimieren so 
Emissionen des Transports. In unserer Produktion nutzen wir schon 
jetzt erneuerbare Energien und Produktionsabfälle werden zu einem 
neuen Produkt verarbeitet. Die CO2-Emissionen pro Absorber sind 
wahrscheinlich die geringsten der Branche. Natürlich sind auch unsere 
auf Wasserbasis hergestellten Farben absolut frei von Giftstoffen! 
Wenn es um das Raumklima geht, besitzen unsere Produkte die 
führenden Zertifikate: The Indoor Climate Label, Empfehlung vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband. Die Ecophon Systeme 
tragen auch zur positiven Bewertung bei der Zertifizierung von 
Gebäuden (DGNB, LEED, BREEAM etc.) bei. 

Ecophon – a sound effect on people.

Design by Maria Westerberg

Bei der Weiterentwicklung unserer 
Systemfamilie Akusto arbeiteten wir 
auch mit einer jungen, aufstrebenden 
Designerin, Maria Westerberg, 
zusammen. Sie gestaltete u.a. eine 
Wand mit Akusto One in einem 
zeitgenössischen Farbschema, das wir 
auch in einem Film festgehalten haben.
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Begegnungen sind das, was uns Menschen ausmacht. Wir reden gern 
und diskutieren miteinander. Das bringt uns und die Menschheit nach 
vorn – Entwicklungen entstehen, Schritt für Schritt. Das wäre alles gut, 
würden wir uns nicht allzu häufig in Räumen aufhalten, die schallharte 
Wände, Böden und Decken haben, die die gesamte Schallenergie 
wieder zurückwerfen und uns somit durch Lärm stören.

Unsere bewährten Akustikdeckensysteme und Deckensegel sind die 
Basis für eine akustische Grundversorgung im Raum. Eine effektive 
Ergänzung ist Ecophon Akusto™, eine innovative Produktfamilie mit 
höchstabsorbierenden Eigenschaften im attraktiven Design. Mit Akusto 
ist es einfach, Arbeitsplätze zu schaffen, an denen Menschen sich 
wohlfühlen und produktiv sind.

Erfolg mit Konzept
Ecophon vertical acoustics
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In einem Großraumbüro ist es wichtig, Sprache sowie Geräusche an der Ausbreitung 
zu hindern, um Störungen der Kollegen zu vermeiden. In Schulen ist ein gutes Lernumfeld 
unerlässlich für die Kinder, um den Lehrer aber auch die Mitschüler zu verstehen, mitzudenken 
und zu lernen. In Krankenhäusern brauchen Patienten Ruhe für die Rekonvaleszenz und das 
Personal eine gute Akustik für die gute und präzise Verständigung.

Um allen verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat Ecophon „Activity 
Based Acoustic Design“ entwickelt. Dazu werden drei Perspektiven zu einer 
Lösung zusammengeführt. Daraufhin werden verschiedene höchstabsorbierende 
Elemente in einem Konzept gebündelt: Akustikdecken, um die Lautstärke sowie 
die Schallausbreitung zu reduzieren und Absorber an Wänden bzw. frei stehend, um 
Echos zu minimieren und die Sprachverständlichkeit zu erhöhen.

Akustik ist planbar 
und macht Räume produktiv

2 Mensch2 Mensch
Wer sind diese Menschen? Viele 
oder wenige? Jung oder Alt? Gibt es 
spezielle Bedürfnisse?

3 Raum3 Raum

1 Aktivität1 Aktivität
Was machen die Personen? Telefonieren? 
Unterrichten? Lernen? Ausruhen und erholen? 
Kann es laut werden? Welchen Anteil hat 
Kommunikation?

In welchem Raum sind die Aktivitäten? Groß 
oder klein? In welchem Bereich des Gebäudes? 
Betonwände, -decken, -böden? Ventilation, 
Alarmmeldungen oder anderer wiederkehrender 
Lärm?
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Activity Based Acoustic Design

Wollen Sie auch gute Raumakustik designen? Nutzen 
Sie www.ecophon.de/akustikloesungen für weitere 
Tipps und Empfehlungen.
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Die richtige Lösung für jeden Raum
Office
In Großraumbüros sind Absorber der Akusto-Familie ideal, um Echos zu reduzieren 
und die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. Platzieren Sie diese so nah und zentriert 
wie möglich an der Schallquelle; beispielsweise auf 1,2 Metern Höhe für sitzende 
sowie 1,6 Metern für stehende Personen. Optimal ist die Platzierung der Absorber an 
zwei angrenzenden Wänden.

Bildungsstätten
Ein Klassenraum muss für beide Unterrichtsarten, Frontalunterricht sowie 
Gruppenarbeit, ausgelegt sein. Um das zu gewährleisten, platzieren Sie Akusto 
an zwei angrenzenden Wänden, sodass der Schall aus allen Richtungen absorbiert 
werden kann. 

Healthcare
Akusto wird genutzt, um die Schallausbreitung einzudämmen, die Echos zu 
minimieren und die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. All das ist in Gebäuden für 
Gesundheitseinrichtungen extrem wichtig. Platzieren Sie Akusto so nah wie möglich 
an Schallquellen und dort, wo Kommunikation stattfindet. 

Erhöhte Anforderungen
In Sporthallen und ähnlichen Einrichtungen besteht ein großer Bedarf an Absorption, 
aber auch Schlagfestigkeit. Akusto Wall C mit Super G Oberfläche erfüllt diese 
Anforderungen. Wir empfehlen eine akustisch wirksame Prallwand vom Boden bis ca. 
zwei Meter Höhe – darüber Akusto Wall. Bei Bedarf nutzen Sie auch Ecophon Extra 
Bass direkt hinter Akusto Wall. 

Auch in Gebäuden mit TABS empfehlen wir Ecophon Extra Bass direkt hinter 
Akusto Wall zu platzieren.
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Farben und Oberflächen 
Gestaltungsfreiheiten mit und ohne Rahmen

Akusto Screen
Formate: 1420(1820)x1200 mm, 1420(1820)x1800 mm

Akusto One
Formate: 600x600 mm, 1200x300 mm, 1200x600 mm
Ø: 600 mm, 800 mm, 1200 mm
Format = Modulmaß. Das Exaktmaß ist um 8 mm reduziert.

Akusto Wall A
Format: 2700x1200 mm

Akusto Wall C
Format: 2700x600 mm

Die Ecophon Akusto™ Familie umfasst drei Produktreihen für Absorption 
in der Vertikalen – alle mit großartigen akustischen Eigenschaften. Akusto 
besticht durch außergewöhnliche Designfreiheit und Flexibilität. Es ist einfach, 
mit verschiedenen Formaten, Formen und Farben eine ganz besondere 
Atmosphäre zu erzeugen.

Akusto Wall
Akusto Wall wird vorzugsweise für größere Wandflächen genutzt.  
Die Paneelstärke beträgt 40 mm und benötigt einen Rahmen, der 
je nach Typ verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zulässt. Zur 
Verfügung stehen drei Oberflächen mit den dazugehörigen Farben  
und Eigenschaften.

Akusto Wall A hat unbehandelte Kanten. Bei großen Flächen, bei 
denen mehrere Wandpaneele nebeneinander montiert werden sollen, 
müssen Profile die Kanten abdecken.

Akusto Wall C kann ohne Zwischenprofil in Reihe nebeneinander 
gestellt werden, da die sichtseitige Oberfläche um die langen Kanten 
geführt wird.

Akusto One
Akusto One sind rahmenlose Absorber, die flexibel und als kleinere 
Elemente kreativ über die Wände verteilt werden können. Die 40 mm 
starken Kanten sind farbbeschichtet (weiß oder grau).

Akusto Screen
Akusto Screen ist eine frei stehende Stellwand mit einer Stärke 
von 88 mm und hervorragenden akustischen Leistungen. Der 
Aluminiumrahmen kann optional mit einem Glasaufsatz von 400 mm 
Höhe versehen werden.
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Akutex™ FT
Eine ebene, einfach zu reinigende Oberfläche mit Farben, die aus der 
Natur genommen wurden. Verfügbar für Akusto Wall und Akusto One.

Texona
Eine textile, strapazierfähige Oberfläche, die auch als Pinnwand 
genutzt werden kann. Verfügbar für die gesamte Akusto Familie.

Super G
Eine starke, schlagfeste Glasfaseroberfläche, die taktilen 
Beanspruchungen widersteht und erhöhten Anforderungen entspricht. 
Verfügbar für Akusto Wall.

Akusto bedrucken 
Es ist möglich, auf Akusto Absorber zu drucken. Um die akustischen 
Eigenschaften des Produktes zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, den Rat 
eines lokalen Fachmanns für Druckerzeugnisse einzuholen.

Akutex™ FT

White Frost 
S 0500-N

Volcanic Ash 
2002-Y

Silver Stone 
S 4502-Y

Sunset Heat 
S 2070-Y60R

Ruby Rock 
S 4050-R10B

Dark Diamond 
S 9000-N

Ocean Storm 
S 4020-R90B

Moonlight Sky 
S 7020-R90B

Golden Field 
S 1040-G90Y

Highland Fog 
S 2005-G

Silk Slate 
7000-N

Silent Steam 
S 2010-B

Summer Breeze 
1515-B50G

Morning Drizzle 
S 1002-B

Pale Pearl 
S 2005-R30B

Cloudy Day 
S 1500-N

Texona

Sea salt
S 0500-N

Garlic
S 2502-Y

Oyster
S 4005-Y20R

Mustard
S 2050-Y

Ginger
S 2005-Y30R

Liquorice
S 9000-N

Pepper
S 6502-Y

Acai
S 6020-R90B

Menthol
S 4040-B30G

Poppy seed
S 3020-B10G

Cranberry
S 2060-R20B

Tangerine
S 2060-Y50R

Thyme
S 2010-B90G

Super G

White 085
S 1002-Y

Grey 984
S 3502-G

Blue 481
S 1050-R90B
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Ausgereift und stimmig
und somit einfach zu montieren
Ecophon Akusto besteht aus der 3. Generation Glaswolle. Dieses Material ist leicht und 
robust zugleich. Zusammen mit den innovativen Connect Zubehörteilen macht das die 
Montage extrem leicht und schnell. Der eigenen Kreativität sind bei diesen Systemen keine 
Grenzen gesetzt.

Akusto Wall
Connect Thinline-Profil

Connect Thinline bietet mit seinem lackierten 
Aluminiumprofil eine elegante Lösung. 
Der Kantenradius des Rahmens (≥2 mm) 
entspricht den Anforderungen der deutschen 
Unfallverhütungsvorschriften. Somit ist das 
Profil auch für den Einsatz in Kindergärten und 
Schulen geeignet. Das Profil ist hauptsächlich 
für Akusto Wall C vorgesehen, kann aber bei 
Montage von einzelnen Elementen auch für 
Akusto Wall A genutzt werden.

Connect Struktur-Profil

In Kombination mit dem Connect Thinline-Profil 
lassen sich vertikale und horizontale Felder aus 
Farben und Mustern arrangieren.

Grau 03
texturiert  
S 1500-N

Weiß 02
texturiert
S 0500-N

Grau 03
texturiert
S 1500-N

Grau 04
texturiert
S 4500-N
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Connect U-Abschlussprofil

Für Akusto Wall ist das Connect 
U-Abschlussprofil eine einfache und 
funktionelle Lösung. Wenn Sie es zusammen 
mit den Connect T24 Hauptschienen oder 
Hutprofilen montieren, lassen sich sogar 
Regale einbauen. So können Sie Ihre 
Wandpaneele zusammen mit Bücherregalen 
verwenden.

Connect WP-Profil

Das Connect WP-Profil ist eine belastbare 
Profillösung, die eine klare Rahmenstruktur 
um das Wandpaneel bietet. Das Profil ist 
hauptsächlich für Akusto Wall C vorgesehen 
sowie empfohlen in Kombination mit der  
Super G Oberfläche.

Weiß 03
texturiert 
S 0502-Y

Natur
eloxiert
S 1000-N

Schwarz 01
texturiert 
S 9000-N

Weiß 01
S 0500-N

Grau 01
metallic
S 2502-B

Schwarz 01
matt
S 9000-N

DE_Akusto brochure_44S_2017_RZ.indd   13 06.11.17   15:53



14

Akusto One

Connect One Haken

Der Connect One Haken wird an der Wand 
mittels Schrauben befestigt. Der Absorber wird 
einfach auf den bzw. die Haken gedrückt und 
hält in dieser Position.

Connect One Profil

Das Connect One Profil ist ein an der Wand 
zu befestigendes Metallprofil. Zur Fixierung 
des Absorbers gleiten die in die Rückseite 
des Paneels gedrehten Connect One 
Absorberanker in die V-Ausschnitte des Profils.

Connect One Punkt

Connect One Punkt ist eine einfache 
Montagevariante. Der Metallstift wird mittels 
Schraube an der Wand befestigt. Das Paneel 
erhält an der Stelle ein Loch, an der der Stift 
den Absorber halten wird. Den Abschluss 
bildet ein textiler Knopf, der auf den Stift 
geschraubt wird und somit das Paneel in 
Position hält.
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Der stilvolle Rahmen des Akusto Screen A 
besteht aus natürlich eloxiertem Aluminium. 
Stellt man zwei oder mehr Stellwände 
nebeneinander, werden sie einfach mit Connect 
Screen Verbindern aneinander befestigt. 

Akusto Screen wird in einem fertigen Rahmen 
geliefert. Lediglich die Füße müssen montiert 
werden. Eine wahlweise vorhandene 
Glasscheibe muss auf der Stellwand mittels der 
dazugehörigen Schrauben fixiert werden.

Akusto Screen
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Ecophon ist sich seiner Verantwortung bewusst. 
Wir schulden Ihnen volle Transparenz der 
Umweltauswirkungen unserer Produkte, und 
welche Anstrengungen wir unternehmen, diese zu 
reduzieren. Aus diesem Grund führen wir eingehende 
Lebenszyklusanalysen durch und beleuchten dabei 
jeden einzelnen Aspekt zur Umweltverträglichkeit 
unserer Produkte. Anhand dieses Wissens sind wir in der 
Lage, all unsere Prozesse ständig zu verbessern, vom 
Einkauf der Rohstoffe bis hin zum verantwortungsvollen 
Umgang und Gebrauch von Abfallprodukten. 

Folgen Sie uns auf unserem Weg unter  
www.ecophon.de/umwelt

Die nachhaltige Wahl
Durch und durch grün

Unsere Bemühungen, die 
Umweltverträglichkeit unserer Produkte 
auf allen Ebenen zu verbessern, haben in 
den vergangenen Jahren dazu beigetragen, 
Emissionen zu verringern, neuen Materialien 
zu finden und gesündere Raumausstattungen 
zu entwickeln. Diese Bemühungen haben 
unseren Produkten eine Vielzahl an 
Zertifizierungen eingebracht. Unsere Produkte 
sind die einzigen uns bekannten in der 
gesamten Branche, die den Anforderungen 
nach dem französischen Regelsystem VOC, 
A+ für Raumklima und dem California 
Department of Public Health, ”ohne Zusatz 
von Chemikalien”, entsprechen.

A+A+

70%

Unsere patentierte 3. Generation Glaswolle kombiniert 
mehr als 70% recyceltes Glas mit rein pflanzlichem 
Bindemittel, das den herkömmlichen erdölbasierten 
Binder vollständig ersetzt. Mit diesem Grundmaterial 
sparen wir jährlich die entsprechende Menge von  
3,9 Millionen Litern Rohöl ein.
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RücknahmeprogrammRücknahmeprogramm
Wir übernehmen die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. 
Deshalb haben wir ein Rücknahmeprogramm für alle Produkte mit der 3. Generation 
Glaswolle entwickelt. Mehr dazu unter www.ecophon.de.

Es ist mitunter nicht immer ganz einfach, die nachhaltigsten und umweltfreundlichsten 
Produkte zu erkennen. Um Sie bei dieser Entscheidung zu unterstützen, haben 
wir alle Angaben zu den Lebenszyklen unserer Produkte in sogenannten 
Umweltproduktdeklarationen (EPD) aufgelistet. Für Wandabsorber existieren derzeit 
keine Normen bzw. Anforderungen für EPDs. Um Ihnen dennoch alle Informationen 
zu geben, entwickeln wir derzeit eine EPD für vertikale Absorber und somit für 
unsere Akusto-Familie. Bis zur Fertigstellung können Sie versichert sein, dass wir 
Akusto Produkte genauso produzieren wie auch unsere Akustikdecken – mit denselben 
positiven Eigenschaften. 

 Und um vollständig transparent zu sein, wurden alle unsere 
Umweltproduktdeklarationen von unabhängigen Instituten und Organisationen 
zertifiziert, die Sie auf www.ecophon.de einsehen können.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir wahrscheinlich die niedrigsten CO2-Emissionen pro 
produziertem Quadratmeter Absorber in der Branche haben. Hauptgründe dafür sind: 

- ein Bindemittel auf rein pflanzlicher Basis

- die 3. Generation Glaswolle mit einem hohen Bestandteil (> 70%) an recycelten Materialien

- unsere Fabriken beziehen ihren Strom im Wesentlichen aus Wasserkraft und Biogas 

- unsere Absorber haben ein geringes Eigengewicht, was die Emissionen beim Transport 		
  verringert

In unserem Bemühen, unsere 
Auswirkungen auf die Umwelt zu 
minimieren, haben wir bereits einen 
langen Weg hinter uns. Wir haben 
selbstverständlich nicht die Absicht, an 
dieser Stelle nachzulassen. Unser Planet 
braucht grünere Lösungen mehr denn je.

Schauen Sie den Film unter  
www.ecophon.de/evolution_de
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Digitale Hilfe für Detailplanungen mit Akustikdecken hinsichtlich der Übergänge zur Wand 
oder in Verbindung mit Leuchten oder Lüftungselementen finden Sie im Internet unter  
www.ecophon.de auf den jeweiligen Produktseiten unter dem gelben Reiter „Montage“ und 
dort unter „Zeichnungen/Details“.

Tipps und Tricks

20%20%

Tipps und Tricks

1.2m1.2m

Bei Nutzung von Wandpaneelen empfiehlt es sich, die Wände 
äquivalent mit 20% der Raumfläche zu belegen. Um Echos 
zu vermeiden und ein Maximum der Absorptionsleistung zu 
erhalten, sollten die Absorber an zwei aneinander liegenden 
Wänden platziert werden.

Wir haben es zu keinem Zeitpunkt als richtig erachtet, unseren Produkten unnötige 
Chemikalien beizumischen. Stattdessen entwickeln wir Produkte und Oberflächen, die auf 
natürliche Art vollständig sicher sind und keinen Nährboden für Bakterien bieten. Viele Experten 
aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit teilen unsere Meinung, so auch das britische 
Gesundheitsministerium, das bezüglich des Einsatzes von antimikrobiellen Chemikalien erklärte:

„Obwohl antimikrobiell behandelte Produkte (wie Oberflächen, Farben und Stoffe) und 
antimikrobielle Materialien erhältlich sind, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine eindeutigen 
Daten verfügbar, die die Effektivität bezüglich der Reduzierung der nosokomialen Infektionen 
nachweisen.“ (Health Building Note 00-10)

Unsere Produkte erfüllen die hohen Anforderungen der französischen Norm NF S90-351,  
Zone 4 sowie der American Society for Testing and Materials International (ASTM) G21-96.

Natürlich sicherNatürlich sicher

Bei Personen, die am Arbeitsplatz sitzen, ist der Kopf ca. auf Höhe von 1,2 m. 
Wandabsorber sollten dementsprechend bei 1,2 m zentriert werden. Bei  
Personen, die am Arbeitsplatz meist stehen, sollten die Wandpaneele bei  
1,6 m zentriert werden. Ecophon empfiehlt eine Absorberhöhe zwischen 
Arbeitsplätzen von 1,4 m und zwischen Arbeitsgruppen von 1,8 m.
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All unsere Systeme und Produkte stehen als BIM-Objekte zum Download zur Verfügung. Gehen Sie dazu nur 
auf die Webseite www.ecophon.de, wählen Sie dort in der oberen Menüleiste das Produkt Ihrer Wahl aus und 
klicken Sie auf den gelben Reiter „Montage“. Unsere BIM-Objekte sind speziell für die Bauplanungs- und 
Konstruktionssoftware Revit® Building Design konstruiert. Derzeit untersuchen wir auch weitere Möglichkeiten, 
BIM-Objekte für andere Softwaresysteme anzubieten.

Selbst Organisationen für ökologisches Bauen 
entscheiden sich für Ecophon Produkte. So gestaltete 
auch das Gremium Green Building Council 
South Africa seine neuen Büroräume mit unseren 
Akustiklösungen. Wir halten das für die richtige Wahl, 
denn wenn man sich für Umweltschutz entscheidet, 
sollte man auch die nachhaltigsten Schallabsorber auf 
dem Markt verwenden! Die Akustik ist ein Bestandteil 
aller führenden Zertifizierungen wie DGNB, LEED, 
BREEAM und HQE.

WartungWartung

BIM ObjekteBIM Objekte

Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen uns auf:
Twitter (@ecophon), Facebook (facebook.com/Ecophon)
und LinkedIn (linkedin.com/company/ecophon).

Ecophon bietet ein webbasiertes Tool zur Erstellung von Wartungsanleitungen für Ihre 
individuellen Projekte an. Den Link dafür finden Sie im rechten gelben Menü unter E-Tools 
auf jeder Produktseite. Sobald Sie die verwendeten Produkte markieren, wird ein auf Sie 
zugeschnittenes Dokument erstellt. Es enthält sämtliche Informationen zur richtigen Behandlung 
und Handhabung Ihrer Ecophon Akustikdecken.

DGNB
LEED

BREEAM

DGNB
LEED

BREEAM
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Ecophon Akusto™ Wall A
Ecophon Akusto Wall A ist ein Wandabsorber als 
Ergänzung zur Akustikdecke, um optimale akustische 
Bedingungen im Raum zu erzeugen. Das System zeichnet 
sich durch sichtbare Profile aus. 
Das Ecophon Akusto Wall A System besteht aus den 
Akustikpaneelen sowie den dazugehörigen Ecophon 
Connect Profilen samt Zubehör. Sein Gesamtgewicht 
beträgt ca. 4 kg/m². Die Akustikpaneele sind aus der 3. 
Generation Glaswolle hergestellt, wobei die sichtbare 
Oberfläche mit einer Textiloberfläche (Texona), mit einem 
besonders widerstandsfähigen Glasfasergewebe (Super G) 
oder aber mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT versehen 
ist. Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen 
und die Kanten sind unbehandelt. Die Texona gamma 

Oberfläche stellt die reflektierende Ausführung dar, siehe 
auch Diagramm zur Schallabsorption.   
Damit die Systemqualität erreicht wird, müssen die Paneele 
in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) 
montiert werden. Der Rahmen ist aus verzinktem Stahl 
(Connect U-Abschlussprofil) oder Aluminium (Connect 
Thinline-Profil) gefertigt.

Formate

Abmessung, mm
2700x1200

Thinline-Profil •

WP-Profil •

Stärke (d) 40

Montageskizze M353, 
M304

Lielahtikeskus, Tam
pere, Finland

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall A, Created: 2016-01-19

akustik 

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. 
Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound 
Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

αp, Praktischer Absorptionsgrad

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

· · ·  Akusto Wall A Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.

—  Akusto Wall A Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

- - -  Akusto Wall A Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm αp, Praktischer Absorptionsgrad αw Absorptions- 
klasse125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Akutex FT 40 43 0.20 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Texona 40 43 0.15 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Super G 40 43 0.15 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 A

d 
mm

AC(1.5) 

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM 
E1110

40 230

Demontierbarkeit 

Die Paneele sind nicht demontierbar ausgenommen ausgewählte Montageskizzen. Siehe Materialspezifikation für weitere 
Informationen.

reinigung 

Täglich Staubwischen und Staubsaugen und wöchentliche Feuchtreinigung (Super G und Akutex FT). Wöchentliches 
Staubwischen und Staubsaugen (Texona).

Visuelles erscheinungsbild 

Akusto Wall in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Akusto Wall A System mit Connect 
U-Abschlussprofil und T24 

Akusto Wall A System mit Connect 
Hutprofil

Akusto Wall System mit Connect 
Thinline-Profil

Akusto Wall A

© Ecophon GroupEcophon Akusto™ Wall A, Created: 2016-01-19

Ecophon Akusto™ Wall A
Ecophon Akusto Wall A ist ein Wandabsorber als 
Ergänzung zur Akustikdecke, um optimale akustische 
Bedingungen im Raum zu erzeugen. Das System zeichnet 
sich durch sichtbare Profile aus. 
Das Ecophon Akusto Wall A System besteht aus den 
Akustikpaneelen sowie den dazugehörigen Ecophon 
Connect Profilen samt Zubehör. Sein Gesamtgewicht 
beträgt ca. 4 kg/m². Die Akustikpaneele sind aus der 3. 
Generation Glaswolle hergestellt, wobei die sichtbare 
Oberfläche mit einer Textiloberfläche (Texona), mit einem 
besonders widerstandsfähigen Glasfasergewebe (Super G) 
oder aber mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT versehen 
ist. Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen 
und die Kanten sind unbehandelt. Die Texona gamma 

Oberfläche stellt die reflektierende Ausführung dar, siehe 
auch Diagramm zur Schallabsorption.   
Damit die Systemqualität erreicht wird, müssen die Paneele 
in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) 
montiert werden. Der Rahmen ist aus verzinktem Stahl 
(Connect U-Abschlussprofil) oder Aluminium (Connect 
Thinline-Profil) gefertigt.

Formate

Abmessung, mm
2700x1200

Thinline-Profil•

WP-Profil•

Stärke (d)40

Montageskizze M353, 
M304

Lielahtikeskus, Tam
pere, Finland
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Ecophon Akusto™ Wall A
Ecophon Akusto Wall A ist ein Wandabsorber als 
Ergänzung zur Akustikdecke, um optimale akustische 
Bedingungen im Raum zu erzeugen. Das System zeichnet 
sich durch sichtbare Profile aus. 
Das Ecophon Akusto Wall A System besteht aus den 
Akustikpaneelen sowie den dazugehörigen Ecophon 
Connect Profilen samt Zubehör. Sein Gesamtgewicht 
beträgt ca. 4 kg/m². Die Akustikpaneele sind aus der 3. 
Generation Glaswolle hergestellt, wobei die sichtbare 
Oberfläche mit einer Textiloberfläche (Texona), mit einem 
besonders widerstandsfähigen Glasfasergewebe (Super G) 
oder aber mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT versehen 
ist. Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen 
und die Kanten sind unbehandelt. Die Texona gamma 

Oberfläche stellt die reflektierende Ausführung dar, siehe 
auch Diagramm zur Schallabsorption.   
Damit die Systemqualität erreicht wird, müssen die Paneele 
in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) 
montiert werden. Der Rahmen ist aus verzinktem Stahl 
(Connect U-Abschlussprofil) oder Aluminium (Connect 
Thinline-Profil) gefertigt.

Formate

Abmessung, mm
2700x1200

Thinline-Profil •

WP-Profil •

Stärke (d) 40

Montageskizze M353, 
M304

Lielahtikeskus, Tam
pere, Finland

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall A, Created: 2016-01-19

akustik 

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. 
Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound 
Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

αp, Praktischer Absorptionsgrad

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

· · ·  Akusto Wall A Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.

—  Akusto Wall A Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

- - -  Akusto Wall A Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm αp, Praktischer Absorptionsgrad αw Absorptions- 
klasse125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Akutex FT 40 43 0.20 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Texona 40 43 0.15 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Super G 40 43 0.15 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 A

d 
mm

AC(1.5) 

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM 
E1110

40 230

Demontierbarkeit 

Die Paneele sind nicht demontierbar ausgenommen ausgewählte Montageskizzen. Siehe Materialspezifikation für weitere 
Informationen.

reinigung 

Täglich Staubwischen und Staubsaugen und wöchentliche Feuchtreinigung (Super G und Akutex FT). Wöchentliches 
Staubwischen und Staubsaugen (Texona).

Visuelles erscheinungsbild 

Akusto Wall in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Akusto Wall A System mit Connect 
U-Abschlussprofil und T24 

Akusto Wall A System mit Connect 
Hutprofil

Akusto Wall System mit Connect 
Thinline-Profil

Akusto Wall A
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Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Die Texona Oberfläche besitzt eine gewisse Schlagfestigkeit, die Oberfläche Super G eine hohe Schlagfestigkeit. M353 
mit Super G wurde auf Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 getestet und klassifiziert. Tests ähnlich EN 13964 
Anhang D erfüllen die Bedingungen zur Klasse 1A. Bitte beachten: Werden die Paneele häufigem Beschuss oder Aufprall 
ausgesetzt, z.B. hinter einer Toröffnung, ist ein Schutz in Form von Netzen oder Holzleisten nötig. Keine zusätzlichen 
Nutzlasten.

montage 

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen 
Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System sollte nicht hinter Toröffnungen oder in Bereichen montiert 
werden, die häufigem Beschuss ausgesetzt sind. In solchen Fällen wird ein Schutz durch Netze empfohlen.

Montageskizze (M353) für ecophon akusto Wall a

© Ecophon Group
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siehe Materialspezifikation Montagedetail abschnitt des connect u-abschlussprofils zur 
gestaltung der innenecke

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x1200

1 ecophon akusto Wall a 0,31/m²

2 connect u-abschlussprofil, max. Befestigungsabstand 300 mm. in dem unteren profil ist der connect Montagewinkel an jedem Befestigungspunkt einzuschrauben, falls das 
profil nicht auf dem Boden aufliegt.

nach Bedarf

3 connect Montagewinkel nach Bedarf

4 connect Montageschraube f (zur Montage auf gk und holz) nach Bedarf

5 connect klemmblech, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

6 alt.1 connect hutprofil, (Montage: positionierung im u-abschlussprofil) nach Bedarf

7 alt.2 connect t24 hauptschiene, nicht für ballwurfsichere installationen verwendbar, (Montage: positionierung im u-abschlussprofil) nach Bedarf

8 connect Montageschraube Br nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ 44 mm

für ballwurfsichere installationen: Verwendung von hD profilen (verstärkt) und sicherung mit zusätzlichen connect Montageschrauben Br (bei Bedarf)

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x1200 0 -

nutzlast/tragkraft

M353

Die Akustikelemente sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil  
(getestet gemäß EN 13964).

Die Akustikelemente sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte  
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.
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Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Die Texona Oberfläche besitzt eine gewisse Schlagfestigkeit, die Oberfläche Super G eine hohe Schlagfestigkeit. M353 
mit Super G wurde auf Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 getestet und klassifiziert. Tests ähnlich EN 13964 
Anhang D erfüllen die Bedingungen zur Klasse 1A. Bitte beachten: Werden die Paneele häufigem Beschuss oder Aufprall 
ausgesetzt, z.B. hinter einer Toröffnung, ist ein Schutz in Form von Netzen oder Holzleisten nötig. Keine zusätzlichen 
Nutzlasten.

montage 

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen 
Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System sollte nicht hinter Toröffnungen oder in Bereichen montiert 
werden, die häufigem Beschuss ausgesetzt sind. In solchen Fällen wird ein Schutz durch Netze empfohlen.

Montageskizze (M353) für ecophon akusto Wall a

© Ecophon Group

2

2

6

2

7

3

5

1

4

4

2

4

8

siehe Materialspezifikation Montagedetail abschnitt des connect u-abschlussprofils zur 
gestaltung der innenecke

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x1200

1 ecophon akusto Wall a 0,31/m²

2 connect u-abschlussprofil, max. Befestigungsabstand 300 mm. in dem unteren profil ist der connect Montagewinkel an jedem Befestigungspunkt einzuschrauben, falls das 
profil nicht auf dem Boden aufliegt.

nach Bedarf

3 connect Montagewinkel nach Bedarf

4 connect Montageschraube f (zur Montage auf gk und holz) nach Bedarf

5 connect klemmblech, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

6 alt.1 connect hutprofil, (Montage: positionierung im u-abschlussprofil) nach Bedarf

7 alt.2 connect t24 hauptschiene, nicht für ballwurfsichere installationen verwendbar, (Montage: positionierung im u-abschlussprofil) nach Bedarf

8 connect Montageschraube Br nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ 44 mm

für ballwurfsichere installationen: Verwendung von hD profilen (verstärkt) und sicherung mit zusätzlichen connect Montageschrauben Br (bei Bedarf)

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x1200 0 -

nutzlast/tragkraft

M353
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Montageskizze (M304) für ecophon akusto Wall a Mit connect thinline-profil

siehe Materialspezifikation Detail des paneels mit thinline-profil

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x1200

1 ecophon akusto Wall a 0,31/m²

2 connect thinline-profil, l=2678 mm nach Bedarf

3 connect thinline-außenecke nach Bedarf

4 alt. 1: Montageschraube (Wahl des Befestigungsmittels gemäß des untergrundes) nach Bedarf

5 alt. 1: connect klemmblech, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

6 alt. 2: Montageschraube, max. Befestigungsabstand 200 mm (Wahl des Befestigungsmittels gemäß des untergrundes) nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ 49 mm

alt. 1: Max. abmessung des paneels 1,45 m².

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x1200 0 -

nutzlast/tragkraft

M304
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Montageskizze (M304) für ecophon akusto Wall a Mit connect thinline-profil

siehe Materialspezifikation Detail des paneels mit thinline-profil

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x1200

1 ecophon akusto Wall a 0,31/m²

2 connect thinline-profil, l=2678 mm nach Bedarf

3 connect thinline-außenecke nach Bedarf

4 alt. 1: Montageschraube (Wahl des Befestigungsmittels gemäß des untergrundes) nach Bedarf

5 alt. 1: connect klemmblech, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

6 alt. 2: Montageschraube, max. Befestigungsabstand 200 mm (Wahl des Befestigungsmittels gemäß des untergrundes) nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ 49 mm

alt. 1: Max. abmessung des paneels 1,45 m².

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x1200 0 -

nutzlast/tragkraft

M304

DE_Akusto brochure_44S_2017_RZ.indd   27 06.11.17   16:02



28 © Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C, Created: 2016-01-19

Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Akusto™ Wall C ist ein Wandabsorber als 
Ergänzung zur Akustikdecke, um optimale akustische 
Bedingungen im Raum zu erzeugen. Dieses System 
zeichnet sich durch gefasten Kanten aus, die eine 
schmale Fuge zwischen den Paneelen erzeugen. Kreative 
Designmöglichkeiten sind gegeben.  
Das Ecophon Akusto™ Wall C System besteht aus den 
Akustikpaneelen sowie den dazugehörigen Ecophon 
Connect Profilen samt Zubehör. Sein Gesamtgewicht 
beträgt ca. 5 kg/m². Die Akustikpaneele sind aus 
der 3. Generation Glaswolle hergestellt, wobei die 
sichtbare Oberfläche mit einer Textiloberfläche (Texona 
in verschiedenen Farben) oder mit einem besonders 
widerstandsfähigen Glasfasergewebe (Super G) oder 

aber mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT versehen ist. 
Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. 
Das Oberflächenmaterial umfasst die Platte so, dass damit 
die seitlichen langen Kanten des Paneels teilweise bedeckt 
bzw. teilweise farbbeschichtet sind. Akusto™ Wall C mit 
Texona, Akutex FT und Super G Oberflächen ist in der 
Größe 2700x600x40mm erhältlich. Die Texona gamma 
Oberfläche stellt die reflektierende Ausführung dar, siehe 
auch Diagramm zur Schallabsorption.   
Damit die Systemqualität erreicht wird, müssen die Paneele 
in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) 
montiert werden. Der Rahmen ist aus stranggepresstem 
Aluminium gefertigt.

Formate

Abmessung, mm
2700x600

Thinline-Profil •

WP-Profil •

Stärke (d) 40

Montageskizze 

M354, 
M355, 
M235, 
M303, 
M356

Kliniken M
aria H

ilf, M
önchengladbach, G

erm
any 

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C, Created: 2016-01-19

akustik 

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. 
Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound 
Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

αp, Praktischer Absorptionsgrad

0.0
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 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

· · ·  Akusto Wall C Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.

—  Akusto Wall C Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

- - -  Akusto Wall C Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm αp, Praktischer Absorptionsgrad αw Absorptions- 
klasse125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Akutex FT 40 43 0.25 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Texona 40 43 0.20 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Super G 40 43 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

d 
mm

AC(1.5) 

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM 
E1110

40 240

Demontierbarkeit 

Die Paneele sind nicht demontierbar ausgenommen ausgewählte Montageskizzen. Siehe Materialspezifikation für weitere 
Informationen.

reinigung 

Täglich Staubwischen und Staubsaugen und wöchentliche Feuchtreinigung (Super G und Akutex FT). Wöchentliches 
Staubwischen und Staubsaugen (Texona).

Visuelles erscheinungsbild 

Akusto Wall in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Abschnitt des Akusto Wall C Systems Akusto Wall C System mit Connect 
WP-Profil und Außenecke

Akusto Wall System mit Connect 
Thinline-Profil

Akusto Wall C

© Ecophon GroupEcophon Akusto™ Wall C, Created: 2016-01-19

Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Akusto™ Wall C ist ein Wandabsorber als 
Ergänzung zur Akustikdecke, um optimale akustische 
Bedingungen im Raum zu erzeugen. Dieses System 
zeichnet sich durch gefasten Kanten aus, die eine 
schmale Fuge zwischen den Paneelen erzeugen. Kreative 
Designmöglichkeiten sind gegeben.  
Das Ecophon Akusto™ Wall C System besteht aus den 
Akustikpaneelen sowie den dazugehörigen Ecophon 
Connect Profilen samt Zubehör. Sein Gesamtgewicht 
beträgt ca. 5 kg/m². Die Akustikpaneele sind aus 
der 3. Generation Glaswolle hergestellt, wobei die 
sichtbare Oberfläche mit einer Textiloberfläche (Texona 
in verschiedenen Farben) oder mit einem besonders 
widerstandsfähigen Glasfasergewebe (Super G) oder 

aber mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT versehen ist. 
Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. 
Das Oberflächenmaterial umfasst die Platte so, dass damit 
die seitlichen langen Kanten des Paneels teilweise bedeckt 
bzw. teilweise farbbeschichtet sind. Akusto™ Wall C mit 
Texona, Akutex FT und Super G Oberflächen ist in der 
Größe 2700x600x40mm erhältlich. Die Texona gamma 
Oberfläche stellt die reflektierende Ausführung dar, siehe 
auch Diagramm zur Schallabsorption.   
Damit die Systemqualität erreicht wird, müssen die Paneele 
in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) 
montiert werden. Der Rahmen ist aus stranggepresstem 
Aluminium gefertigt.

Formate

Abmessung, mm
2700x600

Thinline-Profil•

WP-Profil•

Stärke (d)40

Montageskizze 

M354, 
M355, 
M235, 
M303, 
M356

Kliniken M
aria H
ilf, M
önchengladbach, G
erm
any 
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Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Akusto™ Wall C ist ein Wandabsorber als 
Ergänzung zur Akustikdecke, um optimale akustische 
Bedingungen im Raum zu erzeugen. Dieses System 
zeichnet sich durch gefasten Kanten aus, die eine 
schmale Fuge zwischen den Paneelen erzeugen. Kreative 
Designmöglichkeiten sind gegeben.  
Das Ecophon Akusto™ Wall C System besteht aus den 
Akustikpaneelen sowie den dazugehörigen Ecophon 
Connect Profilen samt Zubehör. Sein Gesamtgewicht 
beträgt ca. 5 kg/m². Die Akustikpaneele sind aus 
der 3. Generation Glaswolle hergestellt, wobei die 
sichtbare Oberfläche mit einer Textiloberfläche (Texona 
in verschiedenen Farben) oder mit einem besonders 
widerstandsfähigen Glasfasergewebe (Super G) oder 

aber mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT versehen ist. 
Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. 
Das Oberflächenmaterial umfasst die Platte so, dass damit 
die seitlichen langen Kanten des Paneels teilweise bedeckt 
bzw. teilweise farbbeschichtet sind. Akusto™ Wall C mit 
Texona, Akutex FT und Super G Oberflächen ist in der 
Größe 2700x600x40mm erhältlich. Die Texona gamma 
Oberfläche stellt die reflektierende Ausführung dar, siehe 
auch Diagramm zur Schallabsorption.   
Damit die Systemqualität erreicht wird, müssen die Paneele 
in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) 
montiert werden. Der Rahmen ist aus stranggepresstem 
Aluminium gefertigt.

Formate

Abmessung, mm
2700x600

Thinline-Profil •

WP-Profil •

Stärke (d) 40

Montageskizze 

M354, 
M355, 
M235, 
M303, 
M356

Kliniken M
aria H

ilf, M
önchengladbach, G

erm
any 
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akustik 

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. 
Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound 
Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

αp, Praktischer Absorptionsgrad

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

· · ·  Akusto Wall C Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.

—  Akusto Wall C Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

- - -  Akusto Wall C Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm αp, Praktischer Absorptionsgrad αw Absorptions- 
klasse125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Akutex FT 40 43 0.25 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Texona 40 43 0.20 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Super G 40 43 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

d 
mm

AC(1.5) 

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM 
E1110

40 240

Demontierbarkeit 

Die Paneele sind nicht demontierbar ausgenommen ausgewählte Montageskizzen. Siehe Materialspezifikation für weitere 
Informationen.

reinigung 

Täglich Staubwischen und Staubsaugen und wöchentliche Feuchtreinigung (Super G und Akutex FT). Wöchentliches 
Staubwischen und Staubsaugen (Texona).

Visuelles erscheinungsbild 

Akusto Wall in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Abschnitt des Akusto Wall C Systems Akusto Wall C System mit Connect 
WP-Profil und Außenecke

Akusto Wall System mit Connect 
Thinline-Profil

Akusto Wall C
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Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Die Texona-Oberfläche besitzt eine gewisse Schlagfestigkeit. M354 und M355 mit der Oberfläche Super G wurden 
auf Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 getestet und erfüllen alle entsprechenden Anforderungen. Tests ähnlich 
EN 13964 Anhang D erfüllen die Bedingungen zur Klassifizierung 1A.  Bitte beachten: Werden die Paneele häufigem 
Beschuss oder Aufprall ausgesetzt, z.B. hinter einer Toröffnung, ist ein Schutz in Form von Netzen oder Holzleisten nötig. 
Keine zusätzliche Nutzlasten.

montage 

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen 
Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System sollte nicht hinter Toröffnungen oder in Bereichen montiert 
werden, die häufigem Beschuss ausgesetzt sind. In solchen Fällen wird ein Schutz durch Netze empfohlen.

Montageskizze (M354) für ecophon akusto Wall c vertikale Montage

© Ecophon Group

8

5

6

2

9

3

4

7

1

2

10

siehe Materialspezifikation Montagedetail Detail des connect Wp-profil-verbinders

Materialspezifikation (ohne verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x600

1 akusto Wall c 0,62/m²

2 connect Montageschraube f (zur Montage auf gk und holz) nach Bedarf

3 alt. connect klemmblech, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

4 connect Wp-Distanzprofil, l=2400 mm nach Bedarf

5 connect Wp-profil, l=2687 mm, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

6 connect Wp-außenecke montiert im connect Wp-profil nach Bedarf

7 connect Wp-innenecke montiert im connect Wp-profil nach Bedarf

8 connect Wp-profil-verbinder, kann zur verbindung von Wp-profilen eingesetzt werden nach Bedarf

9 connect nivellierfeder nach Bedarf

10 connect Direktbefestigungsblech, max. Befestigungsabstand 500 mm nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ 44 mm

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x600 0 -

nutzlast/tragkraft

M354

Die Akustikelemente sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil  
(getestet gemäß EN 13964).

Die Akustikelemente sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte  
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.
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Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Die Texona-Oberfläche besitzt eine gewisse Schlagfestigkeit. M354 und M355 mit der Oberfläche Super G wurden 
auf Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 getestet und erfüllen alle entsprechenden Anforderungen. Tests ähnlich 
EN 13964 Anhang D erfüllen die Bedingungen zur Klassifizierung 1A.  Bitte beachten: Werden die Paneele häufigem 
Beschuss oder Aufprall ausgesetzt, z.B. hinter einer Toröffnung, ist ein Schutz in Form von Netzen oder Holzleisten nötig. 
Keine zusätzliche Nutzlasten.

montage 

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen 
Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System sollte nicht hinter Toröffnungen oder in Bereichen montiert 
werden, die häufigem Beschuss ausgesetzt sind. In solchen Fällen wird ein Schutz durch Netze empfohlen.

Montageskizze (M354) für ecophon akusto Wall c vertikale Montage

© Ecophon Group

8

5

6

2

9

3

4

7

1

2

10

siehe Materialspezifikation Montagedetail Detail des connect Wp-profil-verbinders

Materialspezifikation (ohne verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x600

1 akusto Wall c 0,62/m²

2 connect Montageschraube f (zur Montage auf gk und holz) nach Bedarf

3 alt. connect klemmblech, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

4 connect Wp-Distanzprofil, l=2400 mm nach Bedarf

5 connect Wp-profil, l=2687 mm, max. Befestigungsabstand 400 mm nach Bedarf

6 connect Wp-außenecke montiert im connect Wp-profil nach Bedarf

7 connect Wp-innenecke montiert im connect Wp-profil nach Bedarf

8 connect Wp-profil-verbinder, kann zur verbindung von Wp-profilen eingesetzt werden nach Bedarf

9 connect nivellierfeder nach Bedarf

10 connect Direktbefestigungsblech, max. Befestigungsabstand 500 mm nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ 44 mm

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x600 0 -

nutzlast/tragkraft

M354
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Montageskizze (M356) für ecophon akusto Wall c vertikale Montage Mit connect thinline-profil

© Ecophon Group

1

4

2

3

5

6

7

siehe Materialspezifikation Detail des paneels mit thinline-system Detail des thinline-verbinders

Materialspezifikation (ohne verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x600

1 akusto Wall c 0,62/m²

2 connect thinline-profil, l=2678 mm nach Bedarf

3 connect thinline-außenecke nach Bedarf

4 connect thinline-verbinder, kann zur verbindung von thinline-profilen eingesetzt werden nach Bedarf

5 connect ambit Befestigung, zur paneelunterstützung alle 1000 mm nach Bedarf

6 Montageschraube, max. Befestigungsabstand 200 mm (Wahl des Befestigungsmittels entsprechend des untergrundes) nach Bedarf

7 connect nivellierfeder nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: 49 mm

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x600 0 -

nutzlast/tragkraft

M356
Montageskizze (M303) für ecophon akusto Wall c Mit connect thinline-profil

siehe Materialspezifikation Detail des paneels mit thinline-system Detail des paneels mit struktur-profil

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x600

1 akusto Wall c 0,62/m²

2 connect thinline-profil, l=2678 mm nach Bedarf

3 connect thinline-außenecke nach Bedarf

4 connect thinline-Verbinder, kann zur Verbindung von thinline-profilen eingesetzt werden nach Bedarf

5 connect ambit Befestigung, zur paneelunterstützung alle 1000 mm nach Bedarf

6 Montageschraube, max. Befestigungsabstand 200 mm (Wahl des Befestigungsmittels entsprechend des untergrundes) nach Bedarf

7 connect struktur-profil, zum teilen in raster (optional), l=2700 mm nach Bedarf

8 connect struktur-profil t-stück, zur Verbindung von 3 struktur-profilen (optional) nach Bedarf

9 connect struktur-profil X-stück, zur Verbindung von 4 struktur-profilen (optional) nach Bedarf

10 connect struktur-profil endstück, zum abschluss der struktur-profile (optional) nach Bedarf

11 connect struktur-profil i-stück, zur erweiterung der struktur-profile (optional) nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: 67 mm

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x600 0 -

nutzlast/tragkraft

M303
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Montageskizze (M356) für ecophon akusto Wall c vertikale Montage Mit connect thinline-profil

© Ecophon Group

1

4

2

3

5

6

7

siehe Materialspezifikation Detail des paneels mit thinline-system Detail des thinline-verbinders

Materialspezifikation (ohne verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x600

1 akusto Wall c 0,62/m²

2 connect thinline-profil, l=2678 mm nach Bedarf

3 connect thinline-außenecke nach Bedarf

4 connect thinline-verbinder, kann zur verbindung von thinline-profilen eingesetzt werden nach Bedarf

5 connect ambit Befestigung, zur paneelunterstützung alle 1000 mm nach Bedarf

6 Montageschraube, max. Befestigungsabstand 200 mm (Wahl des Befestigungsmittels entsprechend des untergrundes) nach Bedarf

7 connect nivellierfeder nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: 49 mm

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x600 0 -

nutzlast/tragkraft

M356
Montageskizze (M303) für ecophon akusto Wall c Mit connect thinline-profil

siehe Materialspezifikation Detail des paneels mit thinline-system Detail des paneels mit struktur-profil

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, 
mm

2700x600

1 akusto Wall c 0,62/m²

2 connect thinline-profil, l=2678 mm nach Bedarf

3 connect thinline-außenecke nach Bedarf

4 connect thinline-Verbinder, kann zur Verbindung von thinline-profilen eingesetzt werden nach Bedarf

5 connect ambit Befestigung, zur paneelunterstützung alle 1000 mm nach Bedarf

6 Montageschraube, max. Befestigungsabstand 200 mm (Wahl des Befestigungsmittels entsprechend des untergrundes) nach Bedarf

7 connect struktur-profil, zum teilen in raster (optional), l=2700 mm nach Bedarf

8 connect struktur-profil t-stück, zur Verbindung von 3 struktur-profilen (optional) nach Bedarf

9 connect struktur-profil X-stück, zur Verbindung von 4 struktur-profilen (optional) nach Bedarf

10 connect struktur-profil endstück, zum abschluss der struktur-profile (optional) nach Bedarf

11 connect struktur-profil i-stück, zur erweiterung der struktur-profile (optional) nach Bedarf

Δ Min. totale konstruktionshöhe: 67 mm

abmessung, mm Max. nutzlast 
(n) 

Mindesttrag-
kraft (n) 

2700x600 0 -

nutzlast/tragkraft

M303
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Ecophon Akusto™ One SQ
Ecophon Akusto One SQ an der Wand ist ein flexibles 
System zur Vergrößerung der Absorptionsfläche im 
Raum. Dieses rahmenlose System enthält grenzenlose 
Designmöglichkeiten mit verschiedenen Formaten, Formen 
und Farben. 

Zur Montage von Akusto One SQ gibt es 3 Möglichkeiten: 
Connect™ One Profil, Connect™ One Haken oder 
Connect™ One Punkt. Akusto One SQ ist in verschiedenen 
Größen erhältlich, das Gesamtgewicht beträgt 2,0 - 4,5 
kg. Die Elemente sind aus der 3. Generation Glaswolle 
hergestellt, wobei die sichtbare Oberfläche mit einer 
Textiloberfläche (Texona in verschiedenen Farben) oder 
mit einer Farbbeschichtung (Akutex™ FT) versehen ist. Die 

Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. Die 
Kanten sind präzise rechtwinklig und farbbeschichtet in Weiß 
oder Grau.

Formate

Abmessung, mm
d600 600x600 d800 d1200 1200x300 1200x600

Spezialbefestigung • • • • • •

Stärke (d) 40 40 40 40 40 40

Montageskizze M372 M371 M372 M372 M371 M371

, H
elsingborg, Sw

eden

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ One SQ, Created: 2016-01-19

akustik 

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Element. Bei Anordnung im Block mit einem Abstand kleiner 0,5 m 
sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto One SQ Ø600, 48 mm o.d.s.

· · ·  Akusto One SQ Ø800, 48 mm o.d.s.

- - -  Akusto One SQ Ø1200, 48 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto One SQ 600x600, 48 mm o.d.s.

· · ·  Akusto One SQ 1200x300, 48 mm o.d.s.

- - -  Akusto One SQ 1200x600, 48 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø600 40 48 0.00 0.20 0.50 0.60 0.40 0.40

Ø800 40 48 0.10 0.40 0.80 0.80 0.70 0.60

Ø1200 40 48 0.30 0.90 1.50 1.60 1.40 1.40

600x600 40 48 0.10 0.30 0.60 0.60 0.50 0.50

1200x300 40 48 0.10 0.30 0.60 0.60 0.50 0.50

1200x600 40 48 0.20 0.60 1.00 1.10 1.00 0.90

Demontierbarkeit 

Die Elemente sind leicht demontierbar.

reinigung 

Täglich Staubwischen und Staubsaugen und wöchentliche Feuchtreinigung (Akutex FT). Wöchentliches Staubwischen und 
Staubsaugen (Texona).

Montage mit Connect™ One Profil und 
Connect™ One Absorberanker

Montage mit Connect™ One Haken Montage mit Connect™ One PunktAkusto One SQ Paneel

© Ecophon GroupEcophon Akusto™ One SQ, Created: 2016-01-19

Ecophon Akusto™ One SQ
Ecophon Akusto One SQ an der Wand ist ein flexibles 
System zur Vergrößerung der Absorptionsfläche im 
Raum. Dieses rahmenlose System enthält grenzenlose 
Designmöglichkeiten mit verschiedenen Formaten, Formen 
und Farben. 

Zur Montage von Akusto One SQ gibt es 3 Möglichkeiten: 
Connect™ One Profil, Connect™ One Haken oder 
Connect™ One Punkt. Akusto One SQ ist in verschiedenen 
Größen erhältlich, das Gesamtgewicht beträgt 2,0 - 4,5 
kg. Die Elemente sind aus der 3. Generation Glaswolle 
hergestellt, wobei die sichtbare Oberfläche mit einer 
Textiloberfläche (Texona in verschiedenen Farben) oder 
mit einer Farbbeschichtung (Akutex™ FT) versehen ist. Die 

Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. Die 
Kanten sind präzise rechtwinklig und farbbeschichtet in Weiß 
oder Grau.

Formate

Abmessung, mm
d600600x600d800d12001200x3001200x600

Spezialbefestigung••••••

Stärke (d)404040404040

Montageskizze M372M371M372M372M371M371

, H
elsingborg, Sw
eden
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Ecophon Akusto™ One SQ
Ecophon Akusto One SQ an der Wand ist ein flexibles 
System zur Vergrößerung der Absorptionsfläche im 
Raum. Dieses rahmenlose System enthält grenzenlose 
Designmöglichkeiten mit verschiedenen Formaten, Formen 
und Farben. 

Zur Montage von Akusto One SQ gibt es 3 Möglichkeiten: 
Connect™ One Profil, Connect™ One Haken oder 
Connect™ One Punkt. Akusto One SQ ist in verschiedenen 
Größen erhältlich, das Gesamtgewicht beträgt 2,0 - 4,5 
kg. Die Elemente sind aus der 3. Generation Glaswolle 
hergestellt, wobei die sichtbare Oberfläche mit einer 
Textiloberfläche (Texona in verschiedenen Farben) oder 
mit einer Farbbeschichtung (Akutex™ FT) versehen ist. Die 

Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. Die 
Kanten sind präzise rechtwinklig und farbbeschichtet in Weiß 
oder Grau.

Formate

Abmessung, mm
d600 600x600 d800 d1200 1200x300 1200x600

Spezialbefestigung • • • • • •

Stärke (d) 40 40 40 40 40 40

Montageskizze M372 M371 M372 M372 M371 M371

, H
elsingborg, Sw

eden
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akustik 

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Element. Bei Anordnung im Block mit einem Abstand kleiner 0,5 m 
sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto One SQ Ø600, 48 mm o.d.s.

· · ·  Akusto One SQ Ø800, 48 mm o.d.s.

- - -  Akusto One SQ Ø1200, 48 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto One SQ 600x600, 48 mm o.d.s.

· · ·  Akusto One SQ 1200x300, 48 mm o.d.s.

- - -  Akusto One SQ 1200x600, 48 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø600 40 48 0.00 0.20 0.50 0.60 0.40 0.40

Ø800 40 48 0.10 0.40 0.80 0.80 0.70 0.60

Ø1200 40 48 0.30 0.90 1.50 1.60 1.40 1.40

600x600 40 48 0.10 0.30 0.60 0.60 0.50 0.50

1200x300 40 48 0.10 0.30 0.60 0.60 0.50 0.50

1200x600 40 48 0.20 0.60 1.00 1.10 1.00 0.90

Demontierbarkeit 

Die Elemente sind leicht demontierbar.

reinigung 

Täglich Staubwischen und Staubsaugen und wöchentliche Feuchtreinigung (Akutex FT). Wöchentliches Staubwischen und 
Staubsaugen (Texona).

Montage mit Connect™ One Profil und 
Connect™ One Absorberanker

Montage mit Connect™ One Haken Montage mit Connect™ One PunktAkusto One SQ Paneel
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Visuelles erscheinungsbild 

Akusto Wall in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Keine zusätzliche Nutzlasten.

montage 

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe 
Materialspezifikation.

Montageskizze (M371) für ecophon akusto one sQ

© Ecophon Group

M371

siehe Materialspezifikation connect one profil kann in 2 profile geteilt 
werden

connect one haken

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, mm

600x600 1200x300 1200x600

1 akusto one sQ 2,8m²/paneel 2,8m²/paneel 1,4m²/paneel

2 alt. 1 connect one profil (inklusive abstandshalter) 1/paneel 1/paneel 1/paneel

3 alt. 1 connect one absorberanker 2/paneel 2/paneel 2/paneel

4 alt. 2 connect one haken 2/paneel 2/paneel 2/paneel

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ1 48 mm / Δ2 44 mm - - -

* paneel Modulmaß 600x600 (592x592), 1200x300 (1192x292), 1200x600 (1192x592) - -

M371

connect one absorberanker, Verwendung 
zusammen mit connect one profil

Die Akustikelemente sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil  
(getestet gemäß EN 13964).

Die Akustikelemente sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte  
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.
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Visuelles erscheinungsbild 

Akusto Wall in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Keine zusätzliche Nutzlasten.

montage 

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe 
Materialspezifikation.

Montageskizze (M371) für ecophon akusto one sQ

© Ecophon Group

M371

siehe Materialspezifikation connect one profil kann in 2 profile geteilt 
werden

connect one haken

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, mm

600x600 1200x300 1200x600

1 akusto one sQ 2,8m²/paneel 2,8m²/paneel 1,4m²/paneel

2 alt. 1 connect one profil (inklusive abstandshalter) 1/paneel 1/paneel 1/paneel

3 alt. 1 connect one absorberanker 2/paneel 2/paneel 2/paneel

4 alt. 2 connect one haken 2/paneel 2/paneel 2/paneel

Δ Min. totale konstruktionshöhe: Δ1 48 mm / Δ2 44 mm - - -

* paneel Modulmaß 600x600 (592x592), 1200x300 (1192x292), 1200x600 (1192x592) - -

M371

connect one absorberanker, Verwendung 
zusammen mit connect one profil
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Montageskizze (M372) für ecophon akusto one sQ

siehe Materialspezifikation connect one punkt, erhältlich in 4 
verschiedenen farben

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, mm

d600x d800x d1200x

1 akusto one sQ 0,28m²/paneel 0,5m²/paneel 1,13m²/paneel

2 connect one punkt 1/paneel 1/paneel 1/paneel

Δ Min. totale konstruktionshöhe des systems: 40 mm - - -

* paneel Modulmaß 600(592), 800(792), 1200(1192)

M372

Montage mit connect one punkt
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Montageskizze (M372) für ecophon akusto one sQ

siehe Materialspezifikation connect one punkt, erhältlich in 4 
verschiedenen farben

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, mm

d600x d800x d1200x

1 akusto one sQ 0,28m²/paneel 0,5m²/paneel 1,13m²/paneel

2 connect one punkt 1/paneel 1/paneel 1/paneel

Δ Min. totale konstruktionshöhe des systems: 40 mm - - -

* paneel Modulmaß 600(592), 800(792), 1200(1192)

M372

Montage mit connect one punkt
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Ecophon Akusto™ Screen A
Ecophon Akusto Screen ist ein hocheffizient 
schallabsorbierendes Stellwandsystem. In Kombination 
mit schallabsorbierenden Deckensystemen gewährleistet 
das eine optimale Raumakustik in offenen Bereichen 
wie beispielsweise Großraumbüros. Akusto Screen ist 
Bestandteil einer akustischen Lösung für Gebäude mit TABS 
(thermisch aktivierte Bauteilsysteme). Die Bürostellwände 
haben die gleiche Texona Oberfläche wie Akusto Wall™, 
ein einheitliches Farbdesign ist möglich. 
 
Ecophon Akusto Screen A ist ein Absorber aus der 3. 
Generation Glaswolle mit einer hohen Dichte, eingefasst 
in einen Rahmen aus eloxierten Aluminium natur, wobei die 
beiden sichtbaren Seiten mit einer Textiloberfläche (Texona) 

versehen sind. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 24-44 
kg. Die Stellwände sind ebenfalls mit einem Glasaufsatz 
erhältlich. Die Klarglasscheibe ist 6 mm dick und 400 mm 
hoch, so dass sich eine Gesamthöhe von 1820 mm ergibt. 
Die Füße sind aus eloxiertem Aluminium natur gefertigt.

88

Formate

Abmessung, mm
1420x1200 1420x1800

Frei stehend • •

Stärke (d) 88 88

Montageskizze M340 M340

Polish Air N
avigation Services Agency - Air Traffi

c C
ontrol C

entre, W
arsaw

, Poland 

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Screen A, Created: 2016-01-19

akustik 

Schallabsorption und Schalldämmung: 
Schallabsorption: Testergebnisse gemäß EN ISO 354. Schalldämmung: Testergebnisse gemäß EN ISO 10053, SS 
25269.

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto Screen, Format 1800x1420 mm

- - -  Akusto Screen, Format 1200x1420 mm

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

Schalldämmung von Bürostellwänden (dB)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto Screen Höhe 1420 mm

- - -  Akusto Screen mit Glasscheibe h=400, Höhe 
1820 mm

d 
mm

tKh mm Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1420 88 0 0.50 1.90 3.80 4.30 4.10 4.10

1200x1420 88 0 0.20 0.50 1.50 2.40 2.70 2.70

d 
mm

tKh mm Schalldämmung von Bürostellwänden (dB) αw

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1420 88 0 4.00 7.80 7.30 7.20 10.70 15.10 10.00

1820 88 0 4.70 8.10 10.50 9.00 13.20 16.10 12.00

reinigung 

Wöchentliches Staubwischen und Staubsaugen.

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Screen A, Created: 2015-03-02

akustik 

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto Screen, size 1800x1420 mm

- - -  Akusto Screen, size 1200x1420 mm

tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1420 88 0 0,50 1,90 3,80 4,30 4,10 4,10

1200x1420 88 0 0,20 0,50 1,50 2,40 2,70 2,70

d 
mm

tKh mm Schalldämmung von Bürostellwänden (dB) αw

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1420 88 0 4,00 7,80 7,30 7,20 10,70 15,10 10,00

1820 88 0 4,70 8,10 10,50 9,00 13,20 16,10 12,00

reinigung 

Wöchentliches Staubwischen und Staubsaugen.

Visuelles erscheinungsbild 

Das Wandpaneel in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Elemente sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 75% bei 30°C formstabil (DIN EN ISO 
4611).

Akusto Screen A, Detail der Ecke Akusto Screen A, Detail des Fußes Akusto Screen A mit GlasaufsatzAkusto Screen A

© Ecophon GroupEcophon Akusto™ Screen A, Created: 2016-01-19

Ecophon Akusto™ Screen A
Ecophon Akusto Screen ist ein hocheffizient 
schallabsorbierendes Stellwandsystem. In Kombination 
mit schallabsorbierenden Deckensystemen gewährleistet 
das eine optimale Raumakustik in offenen Bereichen 
wie beispielsweise Großraumbüros. Akusto Screen ist 
Bestandteil einer akustischen Lösung für Gebäude mit TABS 
(thermisch aktivierte Bauteilsysteme). Die Bürostellwände 
haben die gleiche Texona Oberfläche wie Akusto Wall™, 
ein einheitliches Farbdesign ist möglich. 
 
Ecophon Akusto Screen A ist ein Absorber aus der 3. 
Generation Glaswolle mit einer hohen Dichte, eingefasst 
in einen Rahmen aus eloxierten Aluminium natur, wobei die 
beiden sichtbaren Seiten mit einer Textiloberfläche (Texona) 

versehen sind. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 24-44 
kg. Die Stellwände sind ebenfalls mit einem Glasaufsatz 
erhältlich. Die Klarglasscheibe ist 6 mm dick und 400 mm 
hoch, so dass sich eine Gesamthöhe von 1820 mm ergibt. 
Die Füße sind aus eloxiertem Aluminium natur gefertigt.

88

Formate

Abmessung, mm
1420x12001420x1800

Frei stehend••

Stärke (d)8888

Montageskizze M340M340

Polish Air N
avigation Services Agency - Air Traffi
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arsaw
, Poland 
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Ecophon Akusto™ Screen A
Ecophon Akusto Screen ist ein hocheffizient 
schallabsorbierendes Stellwandsystem. In Kombination 
mit schallabsorbierenden Deckensystemen gewährleistet 
das eine optimale Raumakustik in offenen Bereichen 
wie beispielsweise Großraumbüros. Akusto Screen ist 
Bestandteil einer akustischen Lösung für Gebäude mit TABS 
(thermisch aktivierte Bauteilsysteme). Die Bürostellwände 
haben die gleiche Texona Oberfläche wie Akusto Wall™, 
ein einheitliches Farbdesign ist möglich. 
 
Ecophon Akusto Screen A ist ein Absorber aus der 3. 
Generation Glaswolle mit einer hohen Dichte, eingefasst 
in einen Rahmen aus eloxierten Aluminium natur, wobei die 
beiden sichtbaren Seiten mit einer Textiloberfläche (Texona) 

versehen sind. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 24-44 
kg. Die Stellwände sind ebenfalls mit einem Glasaufsatz 
erhältlich. Die Klarglasscheibe ist 6 mm dick und 400 mm 
hoch, so dass sich eine Gesamthöhe von 1820 mm ergibt. 
Die Füße sind aus eloxiertem Aluminium natur gefertigt.

88

Formate

Abmessung, mm
1420x1200 1420x1800

Frei stehend • •

Stärke (d) 88 88

Montageskizze M340 M340

Polish Air N
avigation Services Agency - Air Traffi

c C
ontrol C
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akustik 

Schallabsorption und Schalldämmung: 
Schallabsorption: Testergebnisse gemäß EN ISO 354. Schalldämmung: Testergebnisse gemäß EN ISO 10053, SS 
25269.

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto Screen, Format 1800x1420 mm

- - -  Akusto Screen, Format 1200x1420 mm

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

Schalldämmung von Bürostellwänden (dB)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto Screen Höhe 1420 mm

- - -  Akusto Screen mit Glasscheibe h=400, Höhe 
1820 mm

d 
mm

tKh mm Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt (m² Sabine)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1420 88 0 0.50 1.90 3.80 4.30 4.10 4.10

1200x1420 88 0 0.20 0.50 1.50 2.40 2.70 2.70

d 
mm

tKh mm Schalldämmung von Bürostellwänden (dB) αw

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1420 88 0 4.00 7.80 7.30 7.20 10.70 15.10 10.00

1820 88 0 4.70 8.10 10.50 9.00 13.20 16.10 12.00

reinigung 

Wöchentliches Staubwischen und Staubsaugen.

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Screen A, Created: 2015-03-02

akustik 

Schallabsorption: 
Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Frequenz Hz

—  Akusto Screen, size 1800x1420 mm

- - -  Akusto Screen, size 1200x1420 mm

tKh = totale Konstruktionshöhe

d 
mm

tKh mm Aeq, Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1420 88 0 0,50 1,90 3,80 4,30 4,10 4,10

1200x1420 88 0 0,20 0,50 1,50 2,40 2,70 2,70

d 
mm

tKh mm Schalldämmung von Bürostellwänden (dB) αw

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1420 88 0 4,00 7,80 7,30 7,20 10,70 15,10 10,00

1820 88 0 4,70 8,10 10,50 9,00 13,20 16,10 12,00

reinigung 

Wöchentliches Staubwischen und Staubsaugen.

Visuelles erscheinungsbild 

Das Wandpaneel in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Elemente sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 75% bei 30°C formstabil (DIN EN ISO 
4611).

Akusto Screen A, Detail der Ecke Akusto Screen A, Detail des Fußes Akusto Screen A mit GlasaufsatzAkusto Screen A
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Visuelles erscheinungsbild 

Das Wandpaneel in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 70% bei 25°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Die Texona Oberfläche besitzt eine gewisse Schlagfestigkeit.

montage 

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank.

Montageskizze (M340) für ecophon akusto screen a

© Ecophon Group

1 2

400

200

akusto screen a inkl. glasaufsatz positionierung des fußes Verbindung von zwei akusto screens mit 
connect screen Verbinder

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, mm

1420x1200 1420x1800

1 akusto screen a nach Bedarf nach Bedarf

2 akusto screen a inkl. glasaufsatz (gesamthöhe 1820 mm) nach Bedarf nach Bedarf

M340

x2

Montage des fußes

Die Akustikelemente sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 70% bei 25°C formstabil  
(getestet gemäß EN 13964).

Die Akustikelemente sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte  
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.
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Visuelles erscheinungsbild 

Das Wandpaneel in Weiß hat einen hohen Lichtreflexionsgrad. Lichtreflexionsgrad und Farbcode der verschiedenen 
Oberflächen: siehe online Ecophon Farben und Oberflächen.

Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 70% bei 25°C formstabil (getestet 
gemäß EN 13964).

Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte 
Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.

raumklima 

Zertifikat / Label  
Finnische Emissionsklassifizierung M1 •

Französisches VOC-Label A+ •

Schwedischer Asthma- und Allergieverband •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM •

California Emission Regulation, CDPH •

Dänisches Raumklimazertifikat DIM und empfohlen vom 
Schwedischen Asthma- und Allergieverband.

        

Umwelteinfluss 

Vollständig recycelbar.

Brandschutz 

Land Standard Klasse 
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Belastung 

Die Texona Oberfläche besitzt eine gewisse Schlagfestigkeit.

montage 

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank.

Montageskizze (M340) für ecophon akusto screen a

© Ecophon Group

1 2

400

200

akusto screen a inkl. glasaufsatz positionierung des fußes Verbindung von zwei akusto screens mit 
connect screen Verbinder

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)

Abmessung, mm

1420x1200 1420x1800

1 akusto screen a nach Bedarf nach Bedarf

2 akusto screen a inkl. glasaufsatz (gesamthöhe 1820 mm) nach Bedarf nach Bedarf

M340

x2

Montage des fußes

DE_Akusto brochure_44S_2017_RZ.indd   43 06.11.17   15:54



www.ecophon.de

2017.11.4000D
E

Ecophon ist ein führender Anbieter von Akustiklösungen, die maßgeblich zu einem gesundheitsfördernden 
Raumklima beitragen. Mit unseren schallabsorbierenden Systemen und der dazugehörigen Expertise 

verbessern wir den akustischen Raumkomfort in den Arbeitsräumen der Menschen. Dabei schaffen wir 
Welten, angelehnt an die Natur und angenehm für uns Menschen – mit dem positiven Effekt auf das 

Wohlbefinden, die Gesundheit und schlussendlich auf die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen.  
Wir nennen das: A sound effect on people.

 
Die Prinzipien, die unsere Arbeit leiten, beruhen auf unseren schwedischen  
Wurzeln, bei denen die Menschlichkeit und die gemeinsame Verantwortung  
für das Leben und die zukünftigen Herausforderungen im Vordergrund stehen.

 
Ecophon ist ein Teil der Saint-Gobain Gruppe, eines Weltmarktführers für nachhaltige  

Habitat-Lösungen. Das Unternehmen zählt zu den 100 weltweit bedeutendsten 
Industriegruppen und entwickelt kontinuierlich Innovationen, um Lebensräume  

komfortabler und wirtschaftlicher zu machen. Saint-Gobain bietet Lösungen für  
die wichtigen Herausforderungen der Energieeffizienz und des Umweltschutzes.  

Welche neuen Bedürfnisse an Habitat und Bauwesen auch immer entstehen  
mögen, die Zukunft wird von Saint-Gobain gestaltet.
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